CTC EcoTank 300/310

Ackumulatortank

CTC EcoTank 300/310 ar en ackumulatortank speciellt fram-
tagen for dig som vill komplettera din vérmepumpsanlaggning
med ytterligare en varmekalla som till exempel solvarme eller en
vattenmantlad kamin.

VARMEPUMPAR

CTC EcoTank 300/310 har samma design och smidiga modulméatt som CTC
EcoHeat 400 och CTC EcoZenith i250 detta gor att installationen blir smidig och
utseendemassigt ratt. For att minimera varmelackage éar isoleringen av polyuretan.

CTC EcoTank &r en bufferttank som finns i tva utféranden, CTC EcoTank 300 med
anslutning 22 mm och CTC EcoTank 310 med anslutning 35 mm. Bada versionerna har
en volym pa 318 | och inbyggda skiktplatar for basta maojliga prestanda.

CTC EcoTank 300 &r avsedd att sammankopplas med CTC EcoZenith i250 eller

CTC EcoHeat och ar férsedd med inbyggda expansionskérl. CTC EcoTank 300 ar
speciellt konstruerad sé att det varma vattnet fran solfangaren eller annan varmekalla
snabbt passerar genom tanken till CTC EcoHeat/CTC EcoZenith, sa att den blir forst
uppvarmd. Detta minskar driften p& kompressor eller elpatron till ett minimum, samtidigt
som det ger hogsta varmvattenkomfort. Efter att EcoHeat/-EcoZenith ar uppvarmd
laddas EcoTank med soluppvarmd buffertvarme.

CTC EcoTank ar utvecklad for att komplettera Ecosol-paketens medféljande
varmevaxlare och anpassade styrning och saknar darfor solslinga. D& CTC EcoTank
kompletterar CTC EcoHeat/CTC EcoZenith blir den totala vattenvolymen ca 540 liter,
detta passar for 3 st solfangare.

CTC EcoTank 310 &r férsedd med en storre dimension pa anslutningar, och ar avsedd
for stdrre system dar den anvands som bufferttank vid varmepumpsdrift, observera att
den levereras utan expansionskarl

Fordelar CTC EcoTank:

e Samma design som CTC EcoHeat 400 & CTC EcoZenith i250.
e Smidiga modulmatt 596 x 1854 x 653 mm.

e Effektiv Polyuretanisolering minimerar férlusterna.

e Konstruerad for att utnyttja solvarmen effektivt.

e Hojer verkningsgrad och livslangd i pa varmepumpen.

e Ger hogsta varmvattenkomfort.

e Toppanslutning med férdragna ror.

For mer information om vart sortiment besok:

° www.ctc.se
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CTC EcoTank 310
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_ Leveransomfattning:
m o CTC EcoTank 310 leveras utan detta bipack
o o 7 2 Planpackning 1 st
© © Expansionskarl 10 liter (inklusive rérkoppling) 2 st
Séakerhetsventil 2,5 bar 1 st
;)Ei) 4@5 Roérkoppling till expansion 1st
@35 /fer ; e Backventil 2 st
B 935 T- koppling 1 st
358
493
596
Tekniska data 300 310
RSK-nummer 624 09 29 624 09 47
Huvudmatt, b x h x d 596 x 1854 x 653 mm 596 x 1854 x 653 mm
Energiklass E E
Vikt 138 kg 128 kg
Volym 3001 3181

Max driftstryck / max temp i tank

3,0 Bar/100 °C

3,0 Bar /100 °C

Expansionskarl

20 | (=6% av tankvolymen)

Anslutningsroér

22 mm

35 mm

MEDLEM |
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