
 www.ctc-heating.com
Vind een CTC-dealer in uw land

CTC Buffertanks
Spiraal- en volumetanks van 300-750 liter

De CTC Buffertanks zijn geschikt voor bijna alle soorten energiebronnen. 
Ze zijn verkrijgbaar in verschillende modellen en maten en kunnen wor -
den gecombineerd met de meeste verwarmingssystemen en gebouwen. 
Alle tanks zijn goed geïsoleerd met polyurethaan/mineraalwol voor 
minimaal energieverlies. 

CTC Buffertank 1   - spiraaltanks voor ef�ciënt verwarmen van sanitair warm water. 

Leverbaar in drie maten, 300, 500 en 750 liter en in maar liefst vijf verschillende modellen. De 
tanks van CTC accumuleren het verwarmingswater in plaats van sanitair warm water, zodat de 
warmtepomp zo gelijkmatig mogelijk wordt belast en u altijd vers sanitair warm water krijgt. Het 
verwarmen van sanitair warm water gebeurt via spiraalvormige warmtewisselaars die ef�ciënt 
door het radiatorwater in de tanks worden verwarmd.

De CTC 300/20 heeft een inhoud van 300 liter en bevat een spiraal van 20 meter. 
De CTC 500/25-50 heeft een inhoud van 500 liter en bevat 1 of 2 spiralen van 25 meter. 
De CTC 750/50-75 heeft een inhoud van 750 liter en 2 tot 3 spiralen van elk 25 meter.

De CTC 300/20 dekt de warmwaterbehoefte van een gemiddelde residentiële woning, de CTC 
500 dekt de warmwaterbehoefte van maximaal 10 appartementen en de CTC 750 van maximaal 
15 appartementen. Voor grotere behoefte aan warm water kunnen ze in cascade geplaatst 
worden.

CTC Buffertank 2  - een serie volumetanks voor opslag van warm water. 

De buffertanks zijn leverbaar in drie maten, 300, 500 en 750 liter en kunnen met elkaar gekopp-
eld worden tot het gewenste volume.

Bij het verbranden van hout is een buffertank nodig voor de opslag van energie omdat de hout-
ketel vaak meer energie produceert dan men op dat moment nodig heeft. De grootte van de tank 
is afhankelijk van de grootte van het huis en het soort houtketel dat geïnstalleerd is. In de meeste 
gevallen kun je stellen dat een moderne houtketel ten minste 1500 liter buffervolume nodig heeft.

Voordelen

• Geschikt voor de meeste energiebronnen

• Goed geïsoleerd met minimaal energieverlies

• Sanitair warm water wordt verwarmd via hoogrenderende warmtewisse laars 

• Zorgt ervoor dat de warmtepomp gunstig wordt belast 

• Verkrijgbaar in drie afmetingen: 300, 500 en 750 liter

• Kan in cascade worden geplaatst 
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Maattekening 

AANSLUITINGEN:
1. Buis voor temperatuurvoeler (Ø7)
2. Elektrische weerstand - DN50
3. Aftap - DN15 
4. Aanvoer van de warmtebron - DN32
5. Retour naar de warmtebron - DN32
6. Sanitair warm water
7. Expansie - DN25
8. Ø 22 Kw/Ww/aansl tweewegmengklep 
9. Thermometer - DN20
10. Retourleiding radiator - DN32
11. Stijgleiding radiator - DN32

APPARATUUR
A. Thermometers 
B. Aftapkraan 
C. Warmwaterspiraal (Ø 22)

AANSLUITINGEN:
1. Expansie/ontluchting - DN32
2. Aanvoer van de warmtebron - DN50
3. Thermometer - DN20
4. Elektrische weerstand - DN50
5. Retour naar warmtebron - DN50
6. Aftap - DN20 
7. Extra - DN50
8. Warmwaterspiraal - DN32

Technische gegevens 300 300/20 500 500/25

CTC-nr

Gewicht kg

Afmetingen (diepte x breedte x hoogte) mm

Benodigde opstelhoogte mm

Energielabel tank

Tapwaterprestaties (500/750 ongeveer 5 appartementen / loop) ong. app.

Watervolume verwarmingssysteem (V) liter

Warmwaterspiraal (warmtewisselaar van cu Ø 22 mm) aantal/lengte st/m

Watervolume SWW-systeem (V) liter

Bedrijfsdruk max. bar

Werktemperatuur max. °C

Isolatie
1) (schaal: A + tot F) Stickers voor energielabels en gegevensfiches kunnen eenvoudig worden gedownload op www.ctc-heating.com/Ecodesign.

588354301 588351301 588353301 588350301

91 116 113 138

634x600x1575 696x695x1750

1665 1870

C C

2 - - 5

300 292.5 500 490.5

- 1/ 20 - 1/ 25

- 4.5 - 5.6

3 3

100 100

polyurethane (PUR) polyurethane (PUR)
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AANSLUITINGEN: 
1. Expansie/ontluchting - DN32
2. Aanvoer van de warmtebron - DN50
3. Thermometer - DN20
4. Elektrische weerstand - DN50
5. Retour naar warmtebron - DN50
6. Aftappen/expansie - DN20
7. Warmwaterspiraal - DN32

Technische gegevens 500/50 750 750/50 750/75

CTC-nr

Gewicht kg

Afmetingen (diepte x breedte x hoogte) mm

Benodigde opstelhoogte mm

Energielabel tank

Tapwaterprestaties (500/750 ongeveer 5 appartementen / loop) ong. app.

Watervolume verwarmingssysteem (V) liter

Warmwaterspiraal (warmtewisselaar van cu Ø 22 mm) aantal/lengte st/m

Watervolume SWW-systeem (V) liter

Bedrijfsdruk max. bar

Werktemperatuur max. °C

Isolatie

588349301 588352301 588348301 588347301

163 120 166 191

696x695x1750 Ø960 x 1845

1870 2085

C C

10 - 10 15

481.0 750 731.0 721.5

2/ 25 - 2/ 25 3/ 25

11.3 - 11.3 16.9

3 3

100 100

polyurethane (PUR) mineral wool 110 mm



info@enertech.se
+46 372 88 000 

Fax:  +46 372 86 155
P.O Box 309   SE-341 26 Ljungby  Sweden 
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Buffertanks - overzicht en accessoires

Buffertank 1: 
300/20
Geïsoleerde spiraaltank van 300 liter met 20 m warmwaterspiraal 
en twee gemonteerde thermometers. Aansluiting voor twee  
elektrische weerstanden 2 ". Aansluiting 1 ¼ ".  
Buitenmantel: staalplaat. Isolatie: PUR.

Buffertank 2: 
300
Geïsoleerde volumetank van 300 liter met twee gemonteerde 
thermometers. Aansluiting voor een elektrische weerstand 2 “. 
Aansluiting 1 ¼ ". Buitenmantel: staalplaat. Isolatie: PUR.

Buffertank 1: 
500/25
Geïsoleerde spiraaltank van 500 liter met 25 m warmwaterspiraal.  
Aansluiting voor twee elektrische weerstanden 2 ". Buitenmantel: staalplaat. 
Isolatie: PUR. 

500/50
Geïsoleerde spiraaltank van 500 liter met 2x25 m warmwaterspiralen.  
Aansluiting voor een elektrische weerstand 2 ". Buitenmantel: staalplaat. 
Isolatie: PUR.

Buffertank 2: 
500
Geïsoleerde volumetank van 500 liter.  
Aansluiting voor twee elektrische weerstanden 2 ".  
Buitenmantel: staalplaat. Isolatie: PUR.

Buffertank 1: 
750/50
Geïsoleerde spiraaltank van 750 liter met 2x25 m warmwaterspira-
len. Aansluiting voor drie elektrische weerstanden 2".  
Buitenmantel: slagvast kunststof plaat. Isolatie: mineraalwol.

750/75
Geïsoleerde spiraaltank van 500 liter met 3x25 m warmwaterspira-
len. Aansluiting voor een elektrische weerstand 2 ".  
Buitenmantel: slagvast kunststof plaat. Isolatie: mineraalwol.

Buffertank 2: 
750
Geïsoleerde volumetank van 750 liter.  
Aansluiting voor een elektrische weerstand 2 ".  
Buitenmantel: slagvast kunststof plaat. Isolatie: mineraalwol.

Accessoires CTC-nr: 

CTC Elektrische weerstand 3 kW met regelkast DN50/ G2". 400/230V inactief 145 mm. Insteeklengte ca. 300 mm 588342301

CTC Elektrische weerstand 6 kW met regelkast DN50/ G2". 400/230V inactief 145 mm. Insteeklengte ca. 400 mm 588341301

CTC Elektrische weerstand 9 kW met regelkast DN50/ G2". 400V inactief 145 mm. Insteeklengte ca. 400 mm 588340301

CTC Buis 160, bus 3/4" Voor 500-750. Buis met bus 3/4" voor de aansluiting van voeler 588330301

CTC Aftapklep, 3/4" Voor 500-750. Aftapklep 1/2" met bus 3/4" 588343301

CTC Thermometer 0-120 °C Voor 500-750. Thermometer met buis en bus 3/4" 588328301


