
www.ctc-heating.com
CTC-Vertragshändler in Ihrem Land finden

Die Pumpe CTC GSi 12 passt sich über das Jahr automatisch an 
den Leistungsbedarf des Gebäudes an. Bei einem hohen Bedarf 
wird die Leistung gesteigert, bei einem geringen Bedarf wird die 
Kompressordrehzahl und damit die Leistung gedrosselt. Dadurch 
erzielen Sie jederzeit maximale Einsparungen.

Darüber hinaus verfügt die CTC GSi über eine hocheffiziente Warmwasserbereitung zur 
Erzeugung von über 300�Liter Warmwasser. Die CTC GSi eignet sich ideal für das normale 
Einfamilienhaus, aber auch für etwas größere Wohneinheiten. Zur Anpassung an die 
meisten Immobilien ist das Modell CTC GSi in 2 Größen erhältlich. CTC GSI 12 mit einer 
Leistungsspanne von 2,5 bis 12 kW und CTC GSI 16 von 4 bis 16 KW.

Die Pumpe CTC GSi zeichnet sich durch einen jährlichen Heizfaktor (SCOP) von 5,5 aus, 
was bedeutet, dass sie in einem Jahr mehr als fünf Mal so viel Energie produziert, wie sie 
verbraucht. Kompressor und Kältekomponenten sind in einer separaten, schallgedämpften 
Einheit untergebracht. Deshalb ist das Gerät mit nur 36 dB(A) bei 50 U/min sehr 
geräuscharm. Die gesamte Wärmepumpe wurde darüber hinaus zur Minimierung der 
Energieverluste mit einer äußerst wirksamen Isolierung ausgestattet. Die CTC GSi arbeitet 
so energieeffizient, dass sie leicht die Anforderungen an die Bewertung A++++ erfüllt, der 
besten Energie-Einstufung, die eine Wärmepumpe erhalten kann. 

Das Modell CTC GSi ist eine schlanke weiße Konstruktion und hat praktische 
Modulabmessungen, so dass sie in den meisten Umfeldern Platz findet. Die Wärmepumpe 
ist modular aufgebaut und kann einfach in zwei getrennte Einheiten zerlegt werden. Das 
Solesystem kann ganz nach Wunsch rechts, links oder hinten angeschlossen werden. Alles im 
Sinne einer einfachen und praktischen Installation. Der 4,3�Zoll große Farb-Touchscreen verfügt 
über deutliche Symbole mit deutschem Text, über die sich ganz einfach die Einstellungen für 
Wärme und Warmwasser anpassen und zahlreiche Betriebsinformationen abrufen lassen.

Auch der Austausch einer bisherigen Wärmepumpe ist kein Problem. Die CTC GSi-12 passt 
sich automatisch an die vorhandene Bohrung an. Dadurch fallen die Installationskosten 
beim Austausch Ihrer alten Wärmepumpe wesentlich niedriger aus. Die integrierte Automatik 
ist klimageregelt und berücksichtigt sowohl die Innen- als auch die Außentemperatur. 
Standardmäßig kann die CTC GSi zwei verschiedene Heizsysteme steuern. 

Alle Wärmepumpen und Heizkessel von CTC werden in unserem Werk im schwedischen Ljungby 
konzipiert, entwickelt und hergestellt. Dies gibt uns die hundertprozentige Kontrolle über alle 
Schritte im Produktionsprozess, von der Fertigung bis zur Auslieferung des fertigen Produkts.

Vorteile

• Höchste Energieefizienzklasse A+++

• Produktion von mehr als 300 Liter Warmwasser

• Sehr hoher Jahreswärmefaktor: SCOP 5,5

• Smart Grid – für die Anpassung nach dem  

Strompreis vorbereitet

• Ermöglicht die Steuerung von zwei Heizsystemen

• Alles inklusive, umfassende Standardausrüstung

• Einfache Installation

• 4,3" Farb-Touchscreen

• Sehr geräuscharmer Betrieb: 36�dB(A) 

• Steuerung über das Smartphone mithilfe von CTC 

Connect+

CTC GSi
Wärmepumpe mit drehzahlabhängiger Regelung 
für�geothermische Wärme, Erdwärme oder 
Seewärme 2,5 - 16 kW, Modell 12 und 16



CTC Internet
Mit CTC Internet und der App CTC Connect+ können Sie Ihre Anlage direkt über das Handy überwachen und 
regeln. So können Sie z.�B. die Temperatur einstellen oder Alarmmeldungen bei einer eventuell auftretenden 
Betriebsunterbrechung erhalten.  
CTC Connect+ kann kostenlos im App Store oder unter Google Play heruntergeladen werden. 

CTC-Nr.: 587581301

CTC EcoVent 20 - Abluftgerät
Für die praktische und einfache Installation in Gebäuden mit mechanischer Abluftregelung. 
Die verbrauchte Luft wird abgeleitet und neue, frische Luft über die Zuluftanlage des 
Gebäudes zugeführt.

CTC-Nr.: 588000001

CTC EcoVåf III – Abluftgerät mit Rückgewinnung
Dieses Modell ist für den Anschluss an die Erdwärmepumpen von CTC in Gebäuden mit 
mechanischer Abluftregelung vorgesehen. Durch Rückgewinnung der Wärme in der Abluft 
und Erhöhung der Temperatur der Soleflüssigkeit wird ein höherer COP-Wert erzielt.

CTC-Nr.: 586713001

CTC Zusätzliche Mischgruppe
Komplettpaket für die praktische und einfache Installation zusätzlicher Heizkreise. Komplett und sofort 
einsatzbereit mit angeschlossener Regelung für eine einfache und schnelle Inbetriebnahme. Ausgerüstet mit einer 
energieeffizienten Umwälzpumpe gemäß der ErP-Richtlinie. Ausgezeichnete Isolierung, wobei alle Einstellelemente 
und Elektronikbauteile leicht von außen zugänglich sind.

CTC-Nr.: 587396301

Die Produkte von CTC verfügen über eine umfassende 
Standardausstattung – aber es gibt dennoch einige intelli -
gente Zubehörteile, die das Leben einfacher machen.

Sonstiges Zubehör CTC-Nr.: 

CTC-Installationssatz EVK 
Für den Einbau einer zusätzlichen Wärmequelle (Brennholz, Kamin mit 
Wasserumhüllung etc.)

587368301

CTC Expansion EnergyFlex Externe Steuerung von Solaranlage/Pool/Speicherladung usw. 587202301 

CTC Zusatzspeicher VT80 Separater Zusatzbehälter mit 4 Anschlüssen 3/4" 587190301

CTC SMS-Steuerung Zur Fernsteuerung der Wärmepumpe über das Smartphone 585518301

CTC BMS/Internet Für die externe webbasierte Gebäudesteuerung über Modbus 585513301

CTC EcoComfort
Eine passive Kühleinheit, die sich die niedrige Temperatur  
der Erdbohrung zunutze macht

585920001

Stromsensor, 3er-Pack Zur Überwachung hausseitiger Hauptsicherungen 572271001

CTC 3-Wege-Wechselventil Zur Verbindung im System, z. B. Pool (Anschluss 22�mm) 583621401 

CTC Durchlaufwasserheizer INCOLOY – für Bereiche mit Problemen durch erhöhte Chloridwerte 588360302

CTC Expansionsgefäß GS
Alles, was Sie zur Installation Ihres Produktes benötigen. Inhalt: Expansionsgefäß, Flexschlauch und 
Anschlüsse. 

CTC-Nr.: 587886301

CTC SmartControl
Eine Serie mit intelligenten drahtlosen Fühlern zur Kontrolle von Temperatur, Luftfeuchtigkeit 
und Kohlendioxidgehalt. Die Basiseinheit des Systems bildet das CTC SmartControl 
Gateway, das bis zu sieben optionale Zubehörgeräte drahtlos steuern kann. 

Die Serie umfasst einen drahtlosen, solarbetriebenen Raumfühler, einen Feuchtigkeits- und 
CO2-Fühler zur Bedarfssteuerung der Lüftung, einen Repeater, der das Signal zwischen den 
verschiedenen Zubehörgeräten verstärkt, und einen Funktionswahlschalter zur Steuerung 
verschiedener Funktionen wie z. B. „Extra Warmwasser“. 

Passen Sie das Produkt an Ihre Deckenhöhe an
Rohranschlüsse etc. lassen sich mit einem ansprechenden Außengehäuse verbergen. 
Das Produkt kann auch auf einen Sockel im passenden Design gestellt werden. Diese 
Außengehäuse sind in drei Höhen lieferbar, die sich alle miteinander kombinieren lassen und 
sich für die meisten Deckenhöhen eignen. 

Abdeckung  146�mm (bei Lieferung am Produkt montiert) 

  488�mm CTC-Nr.: 586463302R 
  588�mm CTC-Nr.: 586463303R 
 Aufbausockel 168�mm CTC-Nr.: 587810301
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1) Bei den angegebenen Leistungswerten für das Heizsystem wurde der Temperaturregler des Produkts berücksichtigt. Ökodesign-Skala: A+++ bis G

Aufkleber für die Energieverbrauchskennzeichnung und Datenblätter können unter www.ctc-heating.com/Ecodesign heruntergeladen werden.

Maßzeichnung

Technische Daten 3 x 400 V GSi 12 GSi 16

CTC-Nr.

Gewicht (Verpackungsgewicht) kg

Maße (Tiefe x Breite x Höhe) mm

Erforderliche Aufstellhöhe mm

Elektrische Daten, Anschluss

Energieeffizienzklasse Heizsystem bei 35/55�°C 1) 

Energieeffizienzklasse bei 35/55 °C

Energieeffizienzklasse Warmwasser/Lastprofil (EN16147) 

Energieeffizienz Warmwasserbereitung �� WH %

Warmwasserleistung (Vmax) Menge 40 °C im Spar-/Normal-/Komfortbetrieb (EN16147) Liter

Nennheizleistung (Pdesignh) bei europäischem Durchschnittsklima 35/55 °C kW

Nennstrom (empfohlene Sicherung 25 A) A

Max. Elektrozusatzleistung bei Gruppensicherung 13/16/20/25 A kW

Leistungsbereich (Ausgangsleistung Kühlmodul)  kW

Leistungsbereich Elektrozusatz/Anzahl Stufen kW/St.

Schutzart (IP)

Ausgangsleistung 0/35 | 0/45 | 0/55 bei 50 1/min (EN14511) kW

COP 0/35 | 0/45 | 0/55 bei 50 1/min (EN14511)

SCOP (Pdesignh) bei kaltem Klima 0/35 | 0/55 (EN14825)

SCOP (Pdesignh) bei europäischem Durchschnittsklima 0/35 | 0/55  (EN14825)

Wassermenge Heizkreis (V) Liter

Wassermenge Trinkwassersystem (V) Liter

Kühlmittelmenge (R407C, fluoriertes Treibhausgas GWP 1774) kg

CO2-Äquivalent t

Schallwert bei 0/35 | 0/55 (gemäß EN12102) dB(A)

Lieferumfang: 
Wärmepumpe mit Abdeckung und Handbuch.

Im Lieferumfang enthalten:
Raumfühler, Außenfühler, Auffüllkupplung, Schauglas 
Kälteträger, Kälteträgerschläuche, Magnetitfilter 
für den Rücklauf des Heizkreises, Schmutzfilter für 
Kaltwasser, Druckmessgerät, automatischer Entlüfter, 
Sicherheitsventil für den Kälteträger 3 bar und den 
Heizkreis 2,5 bar.

1. Kaltwasser Ø 22
2. Warmwasser Ø 22
3. Rücklauf Ø 22
4. Zufuhrleitung Ø 22
5. Erweiterungsanschluss/

Hubmuffe G3/4 "
6. Entlüftung 

Warmwasser�Ø 22

** Max. 6 KW Elektrozusatzleistung in Kombination mit Kompressorbetrieb

587304001 587307001

265 (295) 275 (300)

673 x 596 x 1910

1 940

400V 3N~ 50Hz

A+++ / A+++

A++ / A++

A / XL

100 95

210 / 235 / 304

10 / 7 16 / 16

25 20

0.3/ 0.9/ 2.1/ 7.2/ 9 -/ 0,3/ 0.9/ 2.1/ 9**

2.5 - 11.8 4 - 16

0.3 - 9 / 27

IP X1

6.17 / 5.64 / 5.40 10.52 / 9.58 / 8.90

4.78 / 3.71 / 3.01 4.50 / 3.43 / 2.72

5.4 / 4.1 5.2 / 4.0

5.5 / 4.3 5.5 / 4.2

229

1.7

2.4 2.2

4.258 3.903

39 / 41 36 / 40
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1) Bei den angegebenen Leistungswerten für das Heizsystem wurde der Temperaturregler des Produkts berücksichtigt. Ökodesign-Skala: A+++ bis G

Aufkleber für die Energieverbrauchskennzeichnung und Datenblätter können unter www.ctc-heating.com/Ecodesign heruntergeladen werden.

Maßzeichnung

Technische Daten 1 x 230 V GSi 12

CTC-Nr.

Gewicht (Verpackungsgewicht) kg

Maße (Tiefe x Breite x Höhe) mm

Erforderliche Aufstellhöhe mm

Elektrische Daten, Anschluss

Energieeffizienzklasse Heizkreis bei 35/55�°C 1) 

Energieeffizienzklasse bei 35/55 °C

Energieeffizienzklasse Warmwasser/Lastprofil (EN16147) 

Energieeffizienz Warmwasserbereitung �� WH %

Warmwasserleistung (Vmax) Menge 40 °C im Spar-/Normal-/Komfortbetrieb (EN16147) Liter

Nennheizleistung (Pdesignh) bei europäischem Durchschnittsklima 35/55 °C kW

Nennstrom (empfohlene Sicherung 50 A) A

Max. Elektrozusatzleistung bei Gruppensicherung 25/32/35/50/63 A kW

Leistungsbereich (Ausgangsleistung Kühlmodul)  kW

Leistungsbereich Elektrozusatz/Anzahl Stufen kW/St.

Schutzart (IP) IP

Ausgangsleistung 0/35 | 0/45 | 0/55 bei 50 1/min (EN14511) kW

COP 0/35 | 0/45 | 0/55 bei 50 1/min (EN14511)

SCOP (Pdesignh) bei kaltem Klima 0/35 | 0/55  (EN14825)

SCOP (Pdesignh) bei europäischem Durchschnittsklima 0/35 | 0/55  (EN14825)

Wassermenge Heizkreis (V) Liter

Wassermenge Trinkwassersystem (V) Liter

Kühlmittelmenge (R407C, fluoriertes Treibhausgas GWP 1774) kg

CO2-Äquivalent t

Schallwert bei 0/35 | 0/55 (gemäß EN12102) dB(A)

Lieferumfang: 
Wärmepumpe mit Abdeckung und Handbuch.

Im Lieferumfang enthalten:
Raumfühler, Außenfühler, Auffüllkupplung, Schauglas 
Kälteträger, Kälteträgerschläuche, Magnetitfilter 
für den Rücklauf des Heizkreises, Schmutzfilter für 
Kaltwasser, Druckmessgerät, automatischer Entlüfter, 
Sicherheitsventil für den Kälteträger 3 bar und den 
Heizkreis 2,5 bar.

1. Kaltwasser Ø 22
2. Warmwasser Ø 22
3. Rücklauf Ø 22
4. Zufuhrleitung Ø 22
5. Erweiterungsanschluss/

Hubmuffe G3/4 "
6. Entlüftung 

Warmwasser�Ø 22

587305001

252 (282)

673 x 596 x 1910

1 940

230 V 1N~ 50Hz

A+++/ A+++

A++ / A++

A / XL

96

215 / 235 / 311

10 / 7

49

-/0.9/2.3/5.5/5.5

1.6-12.5

0.3-5.5 / 11

IP X1

6.17 / 5.64 / 5.40 

4.78 / 3.71 / 3.01

5.3 / 4.0

5.1 / 3.9

229

1.7

2.30

4.802

38 / 43



info@enertech.se

+46 372 88 000 

Fax:  +46 372 86 155

P.O Box 309   SE-341 26 Ljungby  Sweden 17
0

0
51

7
9

_1
3

 
 

 
2

01
8

-1
0

-1
0

  1
91

0 
 

  1
88

1 
 

  1
79

8 
 

  6
33

  

  673  

  3
55

  

  54  

  596  

  1    3    4    2  

  5  

  6  

Ä
n

d
e

ru
n

g
e

n
 v

o
rb

e
h

a
lte

n
. 

(N
ic

h
t 

a
lle

 M
o

d
e

lle
 s

in
d

 in
 a

lle
n

 L
ä

n
d

e
rn

 e
rh

ä
l

tl
ic

h
.)

1) Bei den angegebenen Leistungswerten für das Heizsystem wurde der Temperaturregler des Produkts berücksichtigt. Ökodesign-Skala: A+++ bis G

Aufkleber für die Energieverbrauchskennzeichnung und Datenblätter können unter www.ctc-heating.com/Ecodesign heruntergeladen werden.

Maßzeichnung

Technische Daten 3 x 230 V GSi 12

CTC-Nr.

Gewicht (Verpackungsgewicht) kg

Maße (Tiefe x Breite x Höhe) mm

Erforderliche Aufstellhöhe mm

Elektrische Daten, Anschluss

Energieeffizienzklasse Heizsystem bei 35/55�°C 1) 

Energieeffizienzklasse bei 35/55 °C

Energieeffizienzklasse Warmwasser/Lastprofil (EN16147) 

Energieeffizienz Warmwasserbereitung �� WH %

Warmwasserleistung (Vmax) Menge 40 °C im Spar-/Normal-/Komfortbetrieb (EN16147) Liter

Nennheizleistung (Pdesignh) bei europäischem Durchschnittsklima 35/55 °C kW

Nennstrom (empfohlene Sicherung 50 A) A

Max. Elektrozusatzleistung bei Gruppensicherung 25/32/35/50/63 A kW

Leistungsbereich (Ausgangsleistung Kühlmodul)  kW

Leistungsbereich Elektrozusatz/Anzahl Stufen kW/St.

Schutzart IP

Ausgangsleistung 0/35 | 0/45 | 0/55 bei 50 1/min (EN14511) kW

COP 0/35 | 0/45 | 0/55 bei 50 1/min (EN14511)

SCOP (Pdesignh) bei kaltem Klima 0/35 | 0/55  (EN14825)

SCOP (Pdesignh) bei europäischem Durchschnittsklima 0/35 | 0/55  (EN14825)

Wassermenge Heizkreis (V) Liter

Wassermenge Trinkwassersystem (V) Liter

Kühlmittelmenge (R410A, fluoriertes Treibhausgas GWP 1774) kg

CO2-Äquivalent t

Schallwert bei 0/35 | 0/55 (gemäß EN12102) dB(A)

Lieferumfang: 
Wärmepumpe mit Abdeckung und Handbuch.

Im Lieferumfang enthalten:
Raumfühler, Außenfühler, Auffüllkupplung, Schauglas 
Kälteträger, Kälteträgerschläuche, Magnetitfilter 
für den Rücklauf des Heizkreises, Schmutzfilter für 
Kaltwasser, Druckmessgerät, automatischer Entlüfter, 
Sicherheitsventil für den Kälteträger 3 bar und den 
Heizkreis 2,5 bar.

1. Kaltwasser Ø 22
2. Warmwasser Ø 22
3. Rücklauf Ø 22
4. Zufuhrleitung Ø 22
5. Erweiterungsanschluss/

Hubmuffe G3/4 "
6. Entlüftung 

Warmwasser�Ø 22

587306001

252 (282)

673 x 596 x 1910

1 940

230V 3~ 50Hz

A+++/ A+++

A++ / A++

A / XL

96

215 / 235 / 311

10 / 7

45

-/2.3/2.3/7.0/7.0

1.6-12.5

1.6-7 / 7

IP X1

6.17 / 5.64 / 5.40 

4.78 / 3.71 / 3.01

5.3 / 4.0

5.1 / 3.9

229

1.7

2.30

4.802

38 / 43


