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Yleiskatsaus: LKV-perusasennus*
-
CTC GS 6-8

Kalliolamp6épumppu

Paluu
lammitysjarjestelmasta
Lammin @22 mm
kayttovesi )
ulos @22 mm Menovesi

lammitysjérjestelmaan
/ @22 mm
g T Laajennusliitanta/
nostomuhvi 3/4"
Automaattinen
Lammitysjarjestelman ilmausventtiili
varoventtiili, 2,5 baaria

Painemittari

@28 mm)

7

Brine sisaan
(liuosletkuja @28 mm)

*Tama yleiskatsaus on tarkoitettu vain asennuksen tueksi. Tuotteen asennus- ja kayttéohjeiden kaikkia turvamaarayksia
ja asennusohjeita on noudatettava.



Yleiskatsaus: sahkdn perusasennus*

[
CTC GS 6-8

Kalliolamp6pumppu

BR0

Riviliitin X2

Syottokaapel

Sahkoliitannan edella on oltava moninapainen
turvakytkin ja keskuskytkennéssé on oltava
vikavirtasuojakytkin. Laitteisto on mitoitettava
siten, etta kaikkien asianmukaisten saantojen
ja vaatimusten ehdot tayttyvat. Lue asennus- ja
kayttdohjeet.

L1 - Externt 230 V, Option

L1 - M40 — Flakt, Option

G2 - Rad.pump 2, Option

B2 - Framledningsgivare 2 Option
B12 - Rumsgivare 2 -Option
*B103- Stromkéannare - Option

Y2- Option
B11 - Rumsgivare 1 Option

Y2 - Shunt 2, Option
M40 - Option

M40 - Option
Kommunikation, extern
B15 - Utegivare

G2 -Option
G2- Option
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*Tama yleiskatsaus on tarkoitettu vain asennuksen tueksi. Tuotteen asennus- ja kayttéohjeiden kaikkia turvamaarayksia
ja asennusohjeita on noudatettava.



