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CTC EcoZenith 1250 L/H

Systemspeicher in zwei Hohen mit vielen
Optionen und integrierter Pumpensteuerung

Der neue flexible Systemspeicher
mit Touchscreen und Energyflex
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CONNECT

~onnect

wird die

Warmepumpe
praktisch tber
das Smartphone
geregelt.
Die App kann
kostenlos im
App-Store oder
Uber Google Play
heruntergeladen

werden.

r/
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Made in
Sweden



Der CTC EcoZenith i250 ist eine Weiterentwicklung unseres Best
seller CTC EcoEl — Schwedens bestverkaufter Elektroboiler. Das
neue Modell ist noch effizienter, erscheint im neuen, frischen
Design und verflugt Uber einen Touchscreen.

Bedienung und Kon guration

Dank der deutlichen Symbole und der
leicht verstandlichen Informationen des
farbigen 4,3-Zoll-Touchscreens fallt es
leicht, Warmwasser und Heizung zu
kon gurieren sowie eine Vielzahl an
Betriebsdaten abzurufen.

Neues Design

Unser CTC EcoZenith i250 im
neuen weilRen Design. Fur unsere
Produkte bieten wir passende
Wandverkleidungen in drei
unterschiedlichen Héhen. Die
Standardhdhe betragt 146 mm.

Die Wandverkleidungen lassen sich
miteinander kombinieren fur eine
optisch ansprechende Installation.

Beginnen Sie jetzt. Erweitern Sie

spater.

Beginnen Sie mit dem CTC EcoZenith
i250, dem exiblen Systemspeicher mit
bis zu 15 kW Ausgangsleistung und
integrierter Warmepumpensteuerung.
Erweitern Sie spater mit einer CTC

Erhéltlich in zwei
Hoéhen: 1654 / 1904 mm

4,3-Zoll-Farb-
Touchscreen
mit integrierter
Warmepumpen-
steuerung

Zwei Tauchheizstabe
mit einer
bedarfsgesteuerten
Heizleistung von bis
zu 15 kW.

Einfache Installation
der Warmepumpe
dank integrierter
Zirkulationspumpe
(sparsam im
Verbrauch).

EcoPart 406-410 fur Geothermie, Erd-
oder Seewarme oder einer CTC EcoAir
406-410 fur Luft/Wasser und schon
verfligen Sie Uiber eine vollstandige
Warmepumpenanlage.

Reichlich frisches Warmwasser
Optimierte Warmwasserkapazitat dank
neuem technischen Design. Garantiert
legionellenfreie Warmwasserbereitung
mit unserem CTC EcoZenith

i250. Bedarfsgesteuerte
Warmwasserbereitung dank neuer
Technik.

Vielseitig einsetzbar

Unser CTC EcoZenith i250 ist mit
unterschiedlichen Heizungssystemen
kombinierbar: Einrohr- und
Zweirohrinstallationen mit Heizkdrpern
oder Konvektoren sowie
FuBbodenheizung. Unser Zubehor
»Mischergruppe 2" erméglich die
Steuerung von zwei unterschiedlichen
Heizsystemen.

Mischventil fur
gleichméRige
Warme ohne
Larm.

Neue
hochef ziente
Isolierung.

Kihlen mit
coolem
Zubehor.

Ermdglicht die
Steuerung von zwei
unterschiedlichen
Heizsystemen.

Totale Flexibilitat
bei der Koppelung
mit anderen
Warmequellen
dank Energy ex.

Kihlen mit einem coolen Zubehoér
Jetzt kdnnen Sie auch im Sommer
kiihlen! Erweitern Sie lhre Anlage

um unseren CTC Komfort (passives
Klimagerat zur Kombination mit CTC
EcoPart), der die kiihle Temperatur der
Erdbohrung nutzt, um eine angenehm
kiihle Raumtemperatur zu schaffen.

GleichméRige Temperatur ohne
Larm

CTC setzt auf hauseigene Technik
fur eine noch gleichmafigere
Warmeproduktion. Dank der
automatischen Mischvorrichtung
bringen Heizkoérper und
FuRbodenheizung immer die richtige
Temperatur.

Aufgrund der gleichbleibenden
Temperatur werden stérende
Wasserschléage aufgrund von
Ausdehnungsbewegungen im Boden
und den Rohrleitungen vermieden. Ein
grof3es Problem flr viele Hersteller.

Freiheit ohne Extrakosten

Energy ex bietet lhnen die Freiheit zur
Ergadnzung mit anderen Energiequellen.
Zwei ausgekliigelte Anschlisse

bieten Ihnen die Mdglichkeit zur
gekoppelten Warmeerzeugung mit
thermischer Solarenergie oder einem
wasserfiihrenden Kaminofen. Schlief3en
Sie Ihren Pool mit an und nutzen Sie so
die Warme auch im Sommer.

CTC - Pioniere in der
Warmetechnik

Wir entwickeln alle unsere
Warmepumpen im schwedischen
Ljungby. Unsere Wurzeln reichen
zuriick bis in das Jahr 1923, als

wir die Warme in schwedische
Haushalte brachten. Wir brachten
die ersten Heizkessel mit integrierter
Warmwasserbereitung auf den
Markt und waren einer der Vorreiter
im Bereich der Luft-Wasser-
Wéarmepumpen. Es ist daher nicht
Ubertrieben, uns als Pioniere der
Warmetechnik zu bezeichnen.



Wenn Sie ein Produkt von CTC erwerben, sind alle Extras im Preis
inbegriffen.

Dennoch gibt es eine Auswahl an ausgekliigeltem Zubehor zur
Optimierung Ihres Wohnkomforts.

CTC Kabelloses Raumthermostat

Montage an jedem beliebigen Ort im Haus — nie wieder Kabel verlegen. Einfach die
gewtlnschte Temperatur einstellen, die die Warmepumpe liefern soll. Anschluss von zwei
Raumthermostaten pro Gerat moglich. Einfacher geht's nicht! CTC Produkt-Nr.: 585520301
Zusatzliches kabelloses Raumthermostat CTC Produkt-Nr.: 585521401

Kuhlen mit CTC EcoComfort
Gratis Kihlen im Sommer! Wenn die Au3entemperaturen steigen, kommt unser CTC
EcoComfort als perfekter Partner ins Spiel. Das System basiert auf einem passiven
Klimagerat, das die kiuihle Temperatur der Erdbohrung nutzt, um eine angenehm kiihle
Raumtemperatur zu schaffen. CTC Produkt-Nr.: 585920001.
Ruckschlagventil  184G0-25 INV CTC Produkt-Nr.: 586703303,

184G0-32 INV CTC Produkt-Nr.: 586703304

CTC Internet

Mit CTC Internet und der App CTC Connect kdnnen Sie lhre Anlage direkt Uber das Handy
Uberwachen und regeln. So kann man z. B. die Temperatur einstellen oder Alarmmeldungen
bei einer eventuell auftretenden Betriebsunterbrechung erhalten. CTC Connect kann kostenlos
im App Store oder unter Google Play heruntergeladen werden.

CTC Produkt-Nr.: 587581301
] ‘

CONNECT

Wandverkleidung

Kaschieren Sie Rohrleitungen, Anschliisse usw. mit der optisch ansprechenden
Wandverkleidung passend zu unseren CTC Produkten. Wandverkleidungen erhéltlich in
drei H6hen (480 und 580 mm) fiir die gangigsten Deckenmalle.

480 mm CTC Produkt-Nr.: 586463302

580 mm CTC Produkt-Nr.: 586463303

Weiteres Zubehor

Montagekit EZ250 Inklusive 18 L-Ausdehnungsgefal350 x 440 x 152 mm inkl. Montagekit,

Wilo GT 25/6 Heizungsumwalzpumpe und Mischventil. CTC Produkt-Nr.: 586782401
18 L-Ausdehnungsgefai zum Einbau unter dem Speicher. 350 x 440 x 152 mm

inkl. Montagekit. CTC Produkt-Nr.: 586750401
Sockel 168 mm, weil3, zum Einbau unter dem Geréat,CTC Produkt-Nr.: 586500301

Mischergruppe 2 InklusiveMischventilmotor, MischventilAnschl. 22 mm Volumenstromgeber, Vorlauf
CTC Produkt-Nr.: 586857001
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Entliftung 8
Kaltwasseranschluss g 22 mm 13
Anschluss Wasserablauf 3/4”
Frischwasser g 22 mm
Vorlauf Heizung, Klemmring 22 mm
Rucklauf Heizung g 22 mm / Anschluss Ausdeh-
nungsgefarn pry o
7. Elektrische Anschlisse (hinter der Frontverkleidung) 672
8. Rohrleitungsanschlisse, rechts/links
9. Hebenippel 3/4” BSP
10. Vorlauf Warmepumpe g 22 mm

(nur CTC EcoZenith 250 L)
11. Rucklauf Warmepumpe g 22 mm

(nur CTC EcoZenith 250 L)
12.Anschluss Solar / Warmequelle 3/4” (hinter der Front-
verkleidung)

13. Ladepumpe fur Warmepumpe (hinter der Frontverklei-
dung)

Systemspeicher CTC EcoZenith i250

Modell i250L i250H
Elektrische Daten 400V 3N/230V 1IN/230V 3N
Abmessungen (Hx B x T) 1612/1654 x 595 x 672 mm 1862/1904 x 595 x 672 mm

Erforderliche 1696 mm 1925 mm
Deckenhbéhe

Gewicht 167 kg 182 kg

Fassungsvermogen 223 L
Speicher
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Frischwasser, Typ/ Kupfer-Rippenrohr / 5,7 L / Edelstahl
Volumen

Max. Betriebstemperatur 2,5 bar/100°C
/ Betriebsdruck

Touchscreen 4,3"

IP-Schutzklasse IPX1

Leistung 3x400V -9+6 (3) kW /1x 230V -9+3 kW /3 x 230 V -7+7 kKW
Stromwéchter, integriert ja

Im Lieferumfang enthalten:

Systemspeicher CTC EcoZenith i250
Wandverkleidung 146 mm

Ladepumpe fir Anschluss an Warmepumpe
Raumthermostat, Vor- und Rucklauffihler
Sicherheitsventil, 1/2” 9 Bar

Stromsensor, 3 Stk.

Installations- und Wartungsanleitung

+46 372 880 00 Fax: +46 372 861 55
www.ctc-heating.com
PO Box 309, SE-341 26 Ljungby, Schweden Enertech Group



