
 www.ctc-heating.com
Finden Sie eine CTC-Distributor in Ihrem Land

Der CTC EcoZenith i550 Pro kann alle Komponenten in einem oder 
mehreren Heizsystemen regeln: Solarheizung, Pool, zusätzliches Warm-
wasser, Pufferspeicher sowie Elektro-, Holz-, Öl-, Gas- und Pelletskess el. 
Er kann sogar mehrere verschiedene Wärmepumpentypen steuern und 
im Sinne der besten Wirtschaftlichkeit wählen, welche Wärmepumpe den 
Betrieb übernehmen soll.

CTC EcoZenith i550 Pro sorgt für eine üppige Warmwasserversorgung. Bei einer 
Förderleistung von 22 Litern pro Minute beträgt die Leistung mehr als 600 Liter Warmwasser 
mit einer Temperatur von 40��C. CTC�EcoZenith i550 Pro ist gerade mal 1,7 m hoch und kann 
daher in Räumen mit geringer Deckenhöhe untergebracht werden. 

CTC EcoZenith i550 hat gleich mehrere Anschlüsse an den Seiten, wodurch sich Rohre 
einfach und elegant anschließen lassen. Außerdem wird so eine spätere Erweiterung des 
Systems ermöglicht. Durch Hinzufügen von CTC-Wärmepumpen und -Heizkesseln erhalten 
Sie grenzenlose Möglichkeiten für ein flexibles Heizsystem. Dank Solarsteuerung und einer 
10 m langen Solarheizschlange bietet sich CTC EcoZenith i550 Pro auch an, wenn eine 
Solarheizung erwünscht ist.

CTC EcoZenith i550 pro ist mit zwei Elektro-Zusätzen mit insgesamt 18 kW ausgestattet. Als 
Zusatzoption gibt es einen weiteren Elektro-Zusatz für eine Gesamtleistung von 27 kW. 

Alle Wärmepumpen und Heizkessel von CTC werden in unserem Werk im schwedischen 
Ljungby konzipiert, entwickelt und hergestellt. Dies gibt uns die hundertprozentige Kontrolle 
über alle Schritte im Produktionsprozess, von der Fertigung bis zur Auslieferung des fertigen 
Produkts.

Vorteile

• Fortschrittliche Steuerung für eine Vielzahl an Systemen 

• 600 Liter legionellensicheres Brauchwasser

• EnergyFlex – totale Flexibilität beim Anschluss anderer Wärmequellen

• Geräumig und dennoch kompakt

• Alles inklusive, umfassende Standardausrüstung

• Solarheizschlange und -steuerung

• Flexibel mit vielen Anwendungsmöglichkeiten

• 4,3�Zoll großer Touchscreen

• Steuerung über das Smartphone  

mithilfe von CTC Connect+

CTC EcoZenith i550 Pro
Kompletter Multitank mit integrierter intelligenter Steu erung.



Die Produkte von CTC verfügen über eine umfassende 
Standardausstattung – aber es gibt dennoch einige intelli-
gente Zubehörteile, die das Leben einfacher machen.

CTC Internet
Mit CTC Internet und der App CTC Connect+ können Sie Ihre Anlage direkt über das Handy über-
wachen und regeln. So können Sie z.�B. die Temperatur einstellen oder Alarmmeldungen bei einer 
eventuell auftretenden Betriebsunterbrechung erhalten.  
CTC Connect+ kann kostenlos im App Store oder unter Google Play heruntergeladen werden. 

CTC-Nr.: 587581301

CTC drahtloser Raumfühler 
Kann überall im Haus angeordnet werden – ohne Kabel. Die gewünschte Temperatur einstellen, 
die von der Wärmepumpe eingehalten werden soll. An jedes Produkt können zwei Raumfühler 
angeschlossen werden. 

CTC-Nr.: 585520301

Zusätzliche drahtlose Raumeinheit CTC-Nr.: 585521401

Wechselventilpaket
Beim Anschluss von einer oder mehreren Wärmepumpen an CTC EcoZentih sorgt ein 
Wechselventilpaket für die optimale Funktion. Das Paket enthält zwei Wechselventile (DN 32, Kvs 
16) mit Aktuator und ein vollständiges Rohrpaket zur Erleichterung der Montage. Der Anschluss zum 
Wechselventil hat ein 1�¼"-Innengewinde.

CTC-Nr.: 584071301

Ladezubehör externer Speichertank
Beim Anschluss von einem oder mehreren Tanks an CTC EcoZenith sorgt ein Ladepaket für die 
optimale Funktion. Das Paket enthält ein Wechselventil mit Aktuator, zwei Umwälzpumpen, ein 
Rückschlagventil, ein Absperrventil sowie alle erforderlichen Anschlüsse und Dichtungen.

CTC-Nr.: 584078301

Sonstiges Zubehör CTC-Nr.:

CTC SMS-Steuerung Das GSM-Modem wird einfach an die Steuerung der Wärmepumpe angeschlossen 585518301

CTC BMS/Internet Für die externe webbasierte Gebäudesteuerung über Modbus 585513301

CTC Mischgruppe EnergyFlex Zur Installation einer zusätzlichen Wärmequelle (Anschluss 28�mm) 587813001

CTC Solarpumpenstation Zur Verwendung beim Anschluss von Solarkollektoren 587700001

CTC EcoComfort Eine passive Kühleinheit, die sich die niedrige Temperatur der Erdbohrung zunutze macht 585920001

CTC Heizkörperpumpe Zusätzliche Umwälzpumpe für System/zusätzlichen Heizkreis (25/6-130) 586361401

CTC-Ladepumpe 25/7-130 für 6-8kW         PWM einschl. Klemme, Kabel und Anleitung 586396303

CTC-Ladepumpe 25/7,5-130 für 10-12 kW      PWM einschl. Klemme, Kabel und Anleitung 586396302

CTC-Ladepumpe 25/8,5-130 für 14-20 kW      PWM einschl. Klemme, Kabel und Anleitung 586396301

Zusatzfühler 22K, 2,5 m Zur Verwendung beim zusätzlichen Anschluss von Mischgruppe/Kessel/Speicher 587539302

Zusatzfühler 22K, 5 m Zur Verwendung beim zusätzlichen Anschluss von Mischgruppe/Kessel/Speicher 587539303
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Maßzeichnung

1) Bei den angegebenen Leistungswerten für das Heizsystem wurde der Temperaturregler des Produkts berücksichtigt.

    Die angegebenen Daten beziehen sich auf CTC EcoZenith i550 Pro in Kombination mit der Wärmepumpe CTC EcoPart 425

    Aufkleber für die Energieverbrauchskennzeichnung und Datenblätter können unter www.ctc-heating.com/Ecodesign heruntergeladen werden.

Technische Daten 3 x 400 V

CTC-Nr.

Gewicht kg

Abmessungen (Tiefe x Breite x Höhe) mm

Erforderliche Aufstellhöhe mm

Elektrische Daten, Anschluss

Energieeffizienzklasse Heizkreis bei 35/55�°C 1)

Energieeffizienzklasse (ohne Wärmepumpe)

Schutzart (IP)

Leistung Elektro-Zusatz, oberer Speicher (optional) kW

Leistung Elektro-Zusatz, unterer Speicher kW

Leistungsbegrenzung, Elektro-Zusatz oberer Speicher kW pro Stufe

Leistungsbegrenzung, Elektro-Zusatz unterer Speicher kW pro Stufe

Energieeffizienzklasse Warmwasser/Lastprofil 1)

Energieeffizienzklasse Warmwasser/Lastprofil (ohne Wärmepumpe)

Trinkwarmwasserleistung (Vmax.) (Menge WW 40 °C) 1) Liter

Wassermenge Heizkreis (V) Liter

Wassermenge Trinkwassersystem (V) Liter

Max. Betriebsdruck (Heizkreis) (PS) bar

Max. Betriebsdruck (Trinkwassersystem) (PS) bar

Temperatur Thermostat Überhitzungsschutz °C

Min. Gruppensicherung A

1. Anschluss Heizung,  
G 1 1/4" Innengew.

2. Expansionsgefäß/Anschl. Obers./ 
Hebemuffe, G 1�1/4”-Innengew.

3. Solarheizschlange, Ø 18 mm

4. Kaltwasser, Ø 22 mm

5. Warmwasser, Ø 22 mm

6. Warmwasserzirkulation, Ø 22 mm

7. Heizkörperzuleitung, Klemmring 28 mm

8. Heizkörperableitung, Klemmring 28 mm

9. Elektroanschluss (hinter der Frontverkleidung)

Lieferumfang
Installations- und Wartungsanleitung

Im Lieferumfang enthalten: 
Außenfühler, Raumfühler, Rücklauffühler, Vorlauffühler, 
Stromsensor, Ablasssatz und Sicherheitsventile

Kompatible Wärmepumpen:

Luft/Wasser:  CTC EcoAir 406-420. 510M (1N~), 520M 
Erde/Boden/See:  CTC EcoPart 406-435

586403011

257

1067 x 886 x 1700

1950

400V 3N~ 50 Hz

A++ / A+

D

IP X1

9 (+9)

9

0.3

3

A / XXL

C / XL

> 600

540

11.4

2.5

9

92-98

16-36
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Maßzeichnung

1) CTC EcoZenithi550 Pro 230 V ist nur für die Installation zusammen mit einer Wärmepumpe gemäß der Ökodesign-Richtlinie zugelassen.

   Die angegebenen Daten beziehen sich auf CTC EcoZenith i550 Pro in Kombination mit CTC EcoPart 425. 

�  Energieaufkleber können einfach heruntergeladen werden unter www.ctc-heating.com/Ecodesign.

1. Anschluss Heizung,  
G 1 1/4" Innengew.

2. Expansionsgefäß/Anschl. Obers./ 
Hebemuffe, G 1�1/4”-Innengew.

3. Solarheizschlange, Ø 18 mm

4. Kaltwasser, Ø 22 mm

5. Warmwasser, Ø 22 mm

6. Warmwasserzirkulation, Ø 22 mm

7. Heizkörperzuleitung, Klemmring 28 mm

8. Heizkörperableitung, Klemmring 28 mm

9. Elektroanschluss (hinter der Frontverkleidung)

Lieferumfang
Installations- und Wartungsanleitung

Im Lieferumfang enthalten: 
Außenfühler, Raumfühler, Rücklauffühler, Vorlauffühler, 
Stromsensor, Ablasssatz und Sicherheitsventile

Kompatible Wärmepumpen:

Luft/Wasser:  CTC EcoAir 406-420. 510M (1N~), 520M 
Erde/Boden/See:  CTC EcoPart 406-435

Technische Daten 1 x 230 V

CTC-Nr.

Gewicht kg

Abmessungen  (Tiefe x Breite x Höhe) mm

Erforderliche Aufstellhöhe mm

Elektrische Daten, Anschluss

Energieeffizienzklasse Heizkreis bei 35/55�°C 1)

Schutzart (IP)

Leistung Elektro-Zusatz, oberer Speicher (optional) kW

Leistung Elektro-Zusatz, unterer Speicher kW

Leistungsbegrenzung, Elektro-Zusatz oberer Speicher kW pro Stufe

Leistungsbegrenzung, Elektro-Zusatz unterer Speicher kW pro Stufe

Energieeffizienzklasse Warmwasser/Lastprofil 1)

Trinkwarmwasserleistung (Vmax.) (Menge WW 40 °C) 1) Liter

Wassermenge Heizkreis (V) Liter

Wassermenge Trinkwassersystem (V) Liter

Max. Betriebsdruck (Heizkreis) (PS) bar

Max. Betriebsdruck (Trinkwassersystem) (PS) bar

Temperatur Thermostat Überhitzungsschutz °C

Min. Gruppensicherung A

586401011

256

1067 x 886 x 1700

1950

230V 1N~ 50 Hz

A++/ A+

IP X1

9 (+9)

9

0.3

3

A / XXL

> 600

540

11.4

2,5

9

92-98

16-36
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Maßzeichnung

1) CTC EcoZenithi550 Pro 230 V ist nur für die Installation zusammen mit einer Wärmepumpe gemäß der Ökodesign-Richtlinie zugelassen.

   Die angegebenen Daten beziehen sich auf CTC EcoZenith i550 Pro in Kombination mit CTC EcoPart 425. 

�  Energieaufkleber können einfach heruntergeladen werden unter www.ctc-heating.com/Ecodesign.

1. Anschluss Heizung,  
G 1 1/4" Innengew.

2. Expansionsgefäß/Anschl. Obers./ 
Hebemuffe, G 1�1/4”-Innengew.

3. Solarheizschlange, Ø 18 mm

4. Kaltwasser, Ø 22 mm

5. Warmwasser, Ø 22 mm

6. Warmwasserzirkulation, Ø 22 mm

7. Heizkörperzuleitung, Klemmring 28 mm

8. Heizkörperableitung, Klemmring 28 mm

9. Elektroanschluss (hinter der Frontverkleidung)

Lieferumfang
Installations- und Wartungsanleitung

Im Lieferumfang enthalten: 
Außenfühler, Raumfühler, Rücklauffühler, Vorlauffühler, 
Stromsensor, Ablasssatz und Sicherheitsventile

Kompatible Wärmepumpen:

Luft/Wasser:  CTC EcoAir 406-420. 510M (1N~), 520M 
Erde/Boden/See:  CTC EcoPart 406-435

Technische Daten 3 x 230 V

CTC-Nr.

Gewicht kg

Abmessungen  (Tiefe x Breite x Höhe) mm

Erforderliche Aufstellhöhe mm

Elektrische Daten, Anschluss

Energieeffizienzklasse Heizkreis bei 35/55�°C 1)

Schutzart (IP)

Leistung Elektro-Zusatz, oberer Speicher (optional) kW

Leistung Elektro-Zusatz, unterer Speicher kW

Leistungsbegrenzung, Elektro-Zusatz oberer Speicher kW pro Stufe

Leistungsbegrenzung, Elektro-Zusatz unterer Speicher kW pro Stufe

Energieeffizienzklasse Warmwasser/Lastprofil 1)

Trinkwarmwasserleistung (Vmax.) (Menge WW 40 °C) 1) Liter

Wassermenge Heizkreis (V) Liter

Wassermenge Trinkwassersystem (V) Liter

Max. Betriebsdruck (Heizkreis) (PS) bar

Max. Betriebsdruck (Trinkwassersystem) (PS) bar

Temperatur Thermostat Überhitzungsschutz °C

Min. Gruppensicherung A

586402011

256

1067 x 886 x 1700

1950

230V 3~ 50 Hz

A++/ A+

IP X1

9 (+9)

9

0.3

3

A / XXL

> 600

540

11.4

2,5

9

92-98

16-36


