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INSTALLATIONSBEVIS

VIKTIG HANDLING |

Det r mycket viktigt ait installationsbeviset fylls i
och skickas 1l oss {portot betalt) far korrekl
reglstrering och enkel, snabb handléggning av
eventuella raklamationsirenden.

Tack pé férhand |

Bentone AB

Utdrag ur garantibestdmmelser for vara
produkter.

Om fel uppstadr skall du alitid ta kontakt med den
fnstallatér som utfért Instalfationan.

Om han i sin tur bedbmmer alt daf ror sig om ail
matarial- efler fabrikationsfel tar han konlaki med
oss f6r koniroll och dlglrd av skadan.

1. For samlliga produkler som marknadslirs av
Bentone AB lamnas garanli konstruktions-,
tabrikalions-, ellar materiallel under 2 &r riiknal Irdn
inslallationsdagen, '

2.Rentone AB Atar sig alt under denna tid avhjalpa
uppkomna fel. Antingen genom reparalioner eller
ulbyte av produkten. | samband med dessa algarder
sidr Benlone AB &ven far lransportkostnadar saml
tvriga Ataganden enligt AA VVS 96.

3. Om képaren sjalv dnskar avhjéilpa felel skall produk-
lan dassfarinnan besiktigas av oss eller av 0ss ut-
sedd person. Sarskild dverenskommelse skall traflas
om reparation och koslnader.

4. Fal utgdr, enligl lackmans bedbmning, avvikelse
irAn normal slandard. Fel eller bristfallighal som upp-
kommil av onormal pAverkan, sAval mekanisk som
milidméassig, ar e] all anse som garanti.

5. Bantone AB ansvarar sAlades inte om lalet baror pé
onormala eller varierande vaHenkvalitelar, som {.8x,
kalkhalligt aller aggressivt vatten, elekiriska sptinn-
ingsvarialioner aller andra eleklriska stbiningar.

6. Bantone AB ansvarar 8 heller om installations- ochf
aller skblselanvisningarna inte har foljts.

7. Nar produkten mottages skall den noga undersokas.
Om fel upplacks skall del reklameras l6re anvandan-
del av produkten. | Gvrigt skall fel reklamaras omedel
-bart.

8. Benlone AB ansvarar g for fal som inte
reklammarals inom 2 Ar [rAn installationsdagen.

9. Bantone AB ansvarar e] for 5.K. indirekla skador, dvs
skada pa annan egendom &n produklan, parson-
skada ellar [Brmdgenhetsskada, sasom afférslodusl
aller farlusl p.g.a drillsstopp ellar dylikt.

10.Bentona AB:s ansvar omfallar ej heller ersittning
fér ev. Gkad enargildrbrukning orsakad av feli
produkten eller installalionen. | dvrigt galler
beslAmmalserna enligl AA VWS 98,

11.Vid behov av dversyn aller service som maste ut-
{éras av lackman , radgdr med din installatér.
| férsta hand ansvarar han [or alt erforderliga juste-
ringar blir gjorda.

12.Vid lelanmalan skall nedansidende uppgilter
anges.

Il hands om nagot hnder.

" FOR DITT EGET MINNE!

Antackna hiir produkternas tillverkningsnummer och Installatérens namn och telefonnummer. Bra att ha
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Inledning

CTC 1100 Family 25 och CTC 1100 Family 40 &r tva
pannor i 1100-lamiljen. De bada pannorna skiljer sig At
med ollka kapacitelsomraden vid oljeeldning.

CTC 1100 Miljd &r godkind enligt Vita Svanen som ar en
niordisk markning f6r bra miljéval. CTC 1100 Miljd levereras
sndast som komplelt Milidpanna.

CTC 1100 Family 25/40 upplyller kriterierna for
rokgasemissioner enl Vila Svanen vid installalion av miljg-
godkénd oljebrénnare 1.ex. Bentone BEQ 1000.

| denna anvisningen benams de tre pannorna CTC 1100
om ej annat anges.

Pannans lypbetaeckning framgar av daladekalen pa
pannans fak.

CTC 1100 &r en panna foér olje- och eldilt, specielil
" framtagen [8r dagens hdga krav pa driftsekonomi, komforl
och miljd.

CTC 1100 &r konstruerad all pA elt energiskonomiskt satl
minimara mangden av milj5fadiga utslapp.

CTC 1100 ar tarberedd 16r tariffstyming (lillbehdr) dar
lilgAng till diferentierade eltaxor finns. Ett inbyggt rela
skidter da lllsammans med et kopplingsur, vilket
installaras | métlarskdpel av eldistributren, aulomaliskt
omkopplingen mellan olje- och eldrilt.

CTC 1100 svarar 16r hala husels uppvarmning och varm-
vallenbehov. .

GTC 1100 Family har uppitrkiade anslutningar,’vilke

underétiar vid inslallationen, och &r férsedd med en
manuell shuntvantil.

CTC 1100 #r forsedd med en uirymmessnal vBrmao-
vixlare av kompakilyp som lillgodoser
varmvatlenbehoval vid normal varmvatientdrbrukning.
Vaxlaren &r Iat1Atkomllg tor ev sarvice och ulbyte,

CTC 1100 Miljde har monterad och 18r pannan
avpassad oljebrannare, saml shunautomatik.

CTC 1100 #&r forsedd med eft komplell pannslyr-
ningssystem som;

* siyr brannare och elpatroner till den lemperatur
som valis i pannan,

dvervakar atl husets huvudshkringarinte Gver-
belastas {belastningsvaki].

* Gvervakar alt pannans funktion bibehélles, och
brytar vid fellall.

avsikrar ansluten cirkpump, styming sami
ledningarna mellan panna och ev. lariftur.

* har inbyggd brylare f&r ansluten cirkpump.

* har Inbyggd brylare for ansluten oljebrénnare.

CTC 1100 &r 1&1l atl rengGra. P& grund av sin lAga
bygghs|d &r pannans ellareldyla I4it dlkomlig under
ranslockel pa laket.

CTC 1100 ansluts 1ill skorstenen med nAgol av de
skorstenstillbehér som finns pa sidan 18-19.

Do flssla lyper av peollstsbrannare kan anslutas lill
CTC 1100.

Om anvisningarna | denna dokumentation e] Eljs iir Bentone AB's atagande enligt
garantibestimmelserna | AA VVS 96 e| bindande, P& grund av den snabba uivecklingen

t6rbehalles ritten till &ndringar i specifikationer och detalfer. i

Viktiga punkter

Kontrollara speclelit {5ljande viktiga punkter vid Instaliationen.
«  Emballera av CTG 1100 vid leverans, och kontrollera att produklen inte har blivil skadad under lransporten,

Anmél evenluella transporiskador fill spaditBran.

*  Kontrollara att spilladning frén evenluelll monterad s&kerhelsvenlil &r framdragen till golvbrunn,
*  Kontrollara att smutsliller monterats pA pannans kallvattenanslulning.
* Inspektera skorsianens kondition, vidiag ev kondensfBrebygganda Algarder.

sAKERHETSFORESKRAIFTER

Foljande sékerhelstoreskrifter skall beaklas vid hantering,

inslallation och anvéndning av pannan:

« Sakerhetsvenlil, 1,5 bar skall monteras oavsténgbar
vid slutet system. e sid B.

* Blandningsventil skall monteras pa tappvarmvattnet
f&r atl 16rhindra skAlining, se sid 9.

* Tillse att pannan &r hell spanningslbs tore alla in-
grepp.
Pannan och dess reglerulrusining fér ej spolas med
vatten.

* R&kkanalen och pannrummets kanal tor luftiillldrsel
f4r ] blockeras.

* Konirollera atl brAnnaran och dess oljeladningar &r
lala.

*  \fid hantering av pannan med lyftbgla kommer
pannan & 'uta dA expansionsledningens ullag ej
&r | tynge anklscentrum.

*  Pannans arbelsbrytara skall vara irinelagan
om oljebrannaren ar ulsvangd, tex vid rangdring
sllar sarvice.

For CTC 1100 Mil|5 ghller dessulom:

* CTC 1100 Milj5 med brannare &r milpgodkand med
SIS Miljdmarkningslicens nr 307002 och ger vid
regelbundel underhall ldga  ulsldpp och
enorglekonomisk drifl.

* Endasl oljekvalitet Eol enligt
S5 165410 far anvindas,

* Kontroll av brénnarens instalining bar gBras snarasl
elter palylining av oljetanken.

* CTC 1100 Miljs kan erballa 18dangd sotningslrist.
L&s mer om della under "oljebrénnare, inslallalion och
injuslaring” p& sldan 14.

Svensk slandard



Tekniska data

PANNA

Marcefekt olja 1100 Family 25 a5 kW
Markeflekt olja 1100 Family 40 40 kW
Markeffekl olja 1100 Milj6 25 kW
Méarketeki el 12 kW
Effektormrdde el 1-12 kW
Eldata 400V 3N~
Berakningstemparalur 100" C
Max driftiryck panna 1.5 bar
Max insléllbar temparalur B5'C
Temperalurbegrénsare 92-98° C
Vattenvolym panna 1100 Family 25 1451

Vattenvolym panna 1100 Family 40,Milj6 1421
Vatienvolym vaxiare 11
Torrvikt inki emballage 1100 Family 165 kg
Tormvikt inki emballage 1100 Miljd 180 kg

Mattskiss

s

VARMVATTENKAPACITET

Medansldende virden anger fotal mangd upplappat
varmvatien,

Forulséltningar: installerad oljeeffekt 22 kW, kallvattan
10° C, Tappningslidde 12 /min, 3 kW Lill radiatorerna
och 40" C tamp pd upptappat vatten,

Oljedrit 2801 (ateruppladdningslid 15 minuler)
Eldrift 165 {Ateruppladdningstid 35 minuler)

AOKGASTEMPERATURER

Pannans rokgastemperaturer baror bla av lyp och anta-
|et monlerade lurbulatorer, samt brénnarens inslallerade
ellekt. Se tabell p4 sidan 20.

o || T YT

i)

CTC 1100 Family

CTC 1100 Mil]é

1 Varmvattenansiutning ¢22 utv
2 Kallvatenansluining ¢22 utv

3 Radiatorretur ¢22 alt G 3/4 utv
4 Framladning ¢22 alt G 3/4 utv
5 Expansion Rp 1inv

& R&krérsansiutning ¢ 150 uty

7 Kéallarradiatorretur Ap 1 inv

8 Avtappning Rp 1/2 Inv

9 Gasanalys, M10




Beskrivning

ALLMANT
De delar sam ulgdr stommen &r uppbyggd av svetsade stalplatar. Pannan ar provtryckl och tathetsprovad
ph fabrik, samt vArmeisolerad med mineralull och klddd med pulverlackerade yiterplatar.

ROKROR AENSLUCKA - MANO VERPANEL

pannans rokror &r pla- Genom rensiuckan, som &r placarad P& manGverpanelen finns

carat upplillibaktill och pA pannans lak &r lurbulatorerna latt alla elekiriska reglage fb¢

ansluts 1l skorstanan #lkomliga samlidigl som altaraldytan pannan samiade. Plats f6r

med ndgot av tillbehbren exponeras far inspakiion och s Hibaialithmatik ooh

ph sidan 18-19. rengbring. tarif(slyrning i panelen &r
1Grbaretl,

1SOLERING
Hela pannslommen &r
isolarad med mineralul| ﬂ
16r minimala
varmefariuster. ..;\ ras y A i
" VARMEVAXLARE
{"- \\\.\\ \\\ CTC 1100 & Ibrsedd med
en inbyggd vamevixlare
AT TE k av kompakllyp. Fér atl
BRANNKAMMARE & hélla vArmavaxlaren [ri
Den runda brénnkam- Z d fran smuls od skall atl
marens form &r avpas- smutsfilter monlaras ph

sad atl ge optimala

sganskapar fbr do olje-
brannare som finns pd
villamarknaden,

kallvattenanslutningen.

NG

N R IIITIUININRY
/

TURBULATORER
Turbulatorema lngdr i

Py tilbohdrssatserna, batr anlal
-se sidan 18-18.
Turbulaloramas uppgllt Ar ail
ol [ £ ge lurbulans i rékgasema s4
att mar energi dverfars till
pannans vattan. Med alla
lurbulalorerna montarade har
pannan sin higsta

= verkningsgrad och ddrmad
ldgsta rokgastemparatur. Yid

/

FORBAANNINGS-
OPTIMERING
Farbeanningsoplimenngen
flarcirkularar rokgaser
genom [Agan vilket ger en
optimal (drbrinning av——
oljan. Dessutom minskar
ulsiappal av miljskadliga

/

|

Amnan, . rigk for kondensbildaing |
skorslanen kan CTC Ekonomi-
7—{"_ sats inslalloras eller rokgas-
lemperaturen hbjas ganom atl
J\W minska antalet monlarade
T turbulatorer Turbulalorarne &r
Alkomliga under ransluckan pa
pannans tak.
KALLARRADIATORRETUR STALLFOTTER SVANGARM
E£n lagt placerad anslulning pa pannans baksida Pannan &r 1rsedd med fyra Ofjebrdnnarluckan har an
g0r dal méijligt atl docka pannan Ll annan gidlibara (Blter 16r all ge méjlighel sviingarm monterad. Datla
uppvarmningsanhel, Mab|lighet finns ocksd all all kampansera 161 ojamnl underfitar uttagning av )
koppla pannan lill elt ackumulalorsystam aller undariag. oljgbrinnaren vid inspektion
anvanda uttaget som en ren killarradiatorrelur. och sarvica.
Temperaluren tillbaka till pannan [4r e undersiiga
50'C.



Rorinstallation

ALLMANT

installationen skall ulléras | enlighet med géllande
normer. Se B8BR -94, samt Varm och hetvatian-
anvisningarna 1993,

Pannan skall ansiulas lill expansionsk&rd i 6ppet eller
slutel sysiem. Vid &ppel system bér avstandel mellan
expansionskarl och higst beldgna radiator ej understiga
2.5 m 16r all undvika syresitining av systamet.

TAANSPORT
For att undvika transporiskador, avemballera inte pannan
iamdn den lransporerals Gl sin uppstlliningsplats |
pannrummel.
Pannan kan hanieras och lyftas pa féljande satl:
*  Gaffellruck
* Lylidgla som monteras i expansiensledningans ullag.
OBS| Ullaget siHer aj | lyngdpunkiscentrum.
Pannan koemmer altl lulal

Lyftband runt pallen. OBS! Endast med emballagal
pa.
* Sackkéra.

PANNRUM

Se BBR -94 angfenda pannrummels utrande saml
pannans uppstalining | pannrummet,

Figuren nedan visar minsta matlen mellan panna och
vaggar. Pannrummet skall ha venlil fér luftliliiorsal.
Ventilens area skall vara minsl lika slor som rokkanalens
area i skorstenen.

,1’ {
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SKORSTEN

Se Svensk Byggnorm angaende skorslansbastdmmalser.
Skorslenan &kall vara minst 1 m hbgre &n ytteriakets
hagsta punkt enl fig nedan.

En ratl dimansionerad och vl isolarad skorsten ger siker
och ekonomisk eldning.

AVEMBALLERING
For all undvika hanleringsskador, avemballara
pannan farsl  intill dess uppstéliningsplats i

pannrummal. Kontrollera efter avemballering:

* All inte pannan blivit skadad under fransporan,
Anmdéil ev transporiskador lill speditGren,

* Al levaransen dr komplett, se nedan.

Tips: LAl pannans plastpése som skydd vara kvar pa
pannan under installationan,

STANDARDLEVERANS

* Panna 1100 Family 25

*  Panna 1100 Family 40

*  Panna 1100 Mil|B

Sotningsredskap

* Smulsliller

= Awvtappningsventil

*  StrdmkAnnare

Utbdver pannleveransen Ar oftast néAgon ay
rikrdrsliiibehbran levererad, Se deras omiatining pA
sid 18-19,

ANSLUTNING TILL SKORSTEN

1100 Family 25/40 ansiuts LIl skorstenen mead hjblp av
de tlllbohorssatser som beskrivs pA sid 18-19,

1100 MIj5: Ansluts Ampligast Hil skorslanen med
hjdlp av Hitbehdrssals 4, CTC Ekonomisals.

Fér anslulning géaller:

* Kortasl mdjliga anslutning mellan panna och
skorstan.

* Tala alla rokeirsansiutningar.

se anvisning f6r rasp tllibahbrssats.

RORANSLUTNING AV PANNA

Uttsr réransiulning enligl principskissen pd nésta sida.
Se dessulom méatlskissen pé sid 6 fér anslulningarnas
dimansion och placering.

Se Bvrga rubriker i detla avsnill 16r anslulning av
behbvliga komponantar.

SAKERHETSVENTIL TAPPVARMVATTEN
Erfordras e] d4 virmevaAxiaren endast innehdller 1 |
vatten.

BACKVENTIL INKOMMANDE KALLVATTEN
Erordras e] d& vArmevaxiaren endast innehéller 1 |
vatian,

SAKERHETSVENTIL PANNA

Vid slutet system skall av Arbalarskyddsstyrelsen
godkand sékerhstsventil, med Gppningslryck 1,5 bar ,
monteras. SéAkerhetsventilan skall monleras
oavstangbart till pannans hégsta punki, dock ej direkl
pA pannan. Spilladningan ansiuls till gelvbrunn,
anlingen direkl, eller om aviAndet &r mer &n 2m till
spllitratt.

Spilledningen skall ha fall mot golvbrunnen.

VCC-PUMP

Om WVCC-pump inslalleras bdr denna |Ampligen
kopplas via en liten separal varmvatienberedare s& att
VCC-N&dat Inle gér genom vmﬂaren.



CIRKULATIONSPUMP RADIATORSYSTEM
Cirkulationspumpen monteras paA pannans framladning.
pumpen strémidrsdries (rdn pannan, se elinslallation.

BLANDNINGSVENTIL
Blandningsvenlil skall monleras pé tappvarmvatinet fBr att
undvika skaliningsnisk.

HETVATTEN/DOCKNINGSANSLUTNING

En lagt placerad enslulning pa pannans baksida gbr dal
majligl att docka pannan till snnan uppvamr
ningsanordning. Mbjlighet finns ocksA alt koppla pannan
till etl ackumulatoisystem eller anvéinda anslutningen Ll
en ren kallarradiatorrelur. Temperaturen tillbaka Lil
pannan far e] understiga 50" C.

AVTAPPNINGSVENTIL

Montaras langst ner 1ill vanster pA pannans [roni. Se
principschema.

PRINCIPSCHEMA FOR RORANSLUTNINING

PAFYLLNING

Skaer via péafyliningsventil 10r radialorsystemel, se
princlpschema. Alternallvi kan palylining kopplas In vid
avtappningsvenlllen.

SMUTSFILTER

Smutsliiter skall monteras pd pannans inkommande
kallvattenansiulning tor ait halla vArmevaxlaren ren
frhn grovre pariklar och smuls. OBSI pllen for
slirbmningsriktningen. :

MANOMETER

Vid slutet system [bljer oftast manomeler med
expansionskérlet, varftir ingen ytierligare manomeler
behdvs. | annat fall monleras manometer pa pannans
expansionsledning.
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Panna CTC 1100
Péfylining: o1 Shuntventil f&r radiatorsystem

Vid pédfylinlng av panna
gkall shuntvenilfen std fuilt

Sppen (Iige 10).

i?%

Cirkulationspump rad sysiem
Injusteringsventller [6r radiatorer
Radiatorer {(element)

Smutslilter

Tappstélle tappvarmvatten
Inkommande kallvatten
Expansionskérl, 6ppet sllar
slutet (slutet krAver sAkarhets-
veniil pa 1,6 bar)
Termostatventiler {6r radiatorer
Termosiatisk blandningsventll
{6r varmvattnet

12 Avsténgningsventiler
13 Péfyliningsventil for rad systemet
17 Aviappningsventil










































