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Find en CTC distributør i dit land

CTC EcoZenith i350
Indendørsmodul i to højder med varmepumpestyring

Højeffektivt indendørsmodul i to højder med mange muligheder og 
indbygget varmepumpestyring.
CTC EcoZenith i350 er udstyret med samme højeffektive teknik til varmtvandsfor-
beredelse som jordvarmepumpen CTC�GSi�12. I kombination med CTC�EcoAir eller 
CTC�EcoPart producerer den mere end 300�liter varmt vand, hvilket er bedst i klassen. 

CTC EcoZenith i350 er et effektivt indendørsmodul med indbygget varmepumpestyring. 
Den perfekte kombination til en komplet varmepumpe er at installere den sammen med 
de effektive luft til vand-varmepumper CTC EcoAir 406-408/500M-600M. Hvis man i 
stedet ønsker jordvarme, skal man vælge CTC�EcoPart 406-412.

Takket være en ny effektiv isolering, som minimerer energitabet, og en kombination med 
nogle af de højeffektive omdrejningstalstyrede luft til vand-varmepumper kan vi med 
stolthed præsentere meget høje SCOP-værdier.

CTC EcoZenith i350 har det samme hvide stilrene design som vores andre jordvarme-
produkter, hvilket betyder, at de passer godt til de fleste miljøer. Vælg indendørsmodulet 
i den højde, der passer til dit hjem. Den fås i to højder. På den lave model sidder 
rørtilslutningerne foroven, og på den høje sidder de forneden.

4,3" touchskærmen i farver har tydelige symboler med dansk tekst, som gør det 
nemt at justere varme og varmt vand eller få forskellige oplysninger om driften. Den 
indbyggede automatik er klimastyret og tager hensyn til temperaturen både inde og 
ude. Som standard kan CTC EcoZenith i350 styre to forskellige varmesystemer. Med 
tilbehøret CTC�Internet og appen CTC�Connect+ kan du nemt styre varmepumpen fra 
din smartphone. 

Alle CTC's varmepumper og kedler designes, udvikles og fremstilles på vores fabrik 
i Ljungby i Sverige. Dermed har vi fuldstændig kontrol over alle trin i processen fra 
fremstilling til levering af det færdige produkt.

Fordele

• Mest varmt vand i klassen

• Energyflex – fuld fleksibilitet med hensyn til tilslutning af 

andre varmekilder

• Smartgrid – forberedt til at kunne tilpasses efter elprisen

• Indbygget varmepumpestyring

• 4,3" touchskærm

• Med alt inkluderet – det meste er standard

• Nem at installere

• Klimastyret

• Fås i 2 højder: 1657/1905 mm

• Styres via mobiltelefonen med CTC Connect+



CTC Internet
Med CTC Internet og appen CTC Connect+ kan du overvåge og styre dit anlæg direkte via mobiltelefonen. 
Du kan f.eks. justere temperaturen eller modtage en alarm ved eventuelt driftsstop.  
CTC Connect+ kan downloades gratis fra App Store eller Google Play. 

CTC-nr.: 587581301 

CTC EcoVent 20 Fraluftsaggregat
Muliggør flot og enkel installation i huse med mekanisk fraluftsventilation. Den brugte luft 
ventileres bort, og huset tilføres frisk luft via husets eget tilluftsaggregat.

CTC-nr.: 588000001

CTC EcoVåf III Fraluftsaggregat med genvinding
Udviklet til tilslutning til CTC's pumper til lodret jordvarme/jordvarme i ejendomme med 
mekanisk fraluftsventilation. Genvinder varmen i fraluften og hæver brinevæskens temperatur, 
hvilket giver en højere COP. 

CTC-nr.: 586713001

Når du køber et produkt fra CTC, er det meste inkluderet, 
men der findes yderligere smart tilbehør, som gør livet 
nemmere.

Øvrigt tilbehør CTC-nr.: 

CTC SMS-styring GSM-modem, som nemt tilsluttes varmepumpens styring

CTC BMS/Internet Til ekstern webbaseret ejendomsstyring via Modbus.

CTC Volumentank VT80 Fritstående volumenbeholder med 4 tilslutninger (3/4”)

CTC Shuntgruppe EnergyFlex Til installation af ekstra varmekilde (tilslutning 28 mm)

CTC Expansion Energyflex Ekstern styring af sol/pool/beholderopvarmning m.m.

CTC EcoComfort En passiv køleenhed, som udnytter borehullets kølige temperatur

Radiatorpumpe Ekstra cirkulationspumpe til system/ekstra varmekreds (25/60-130)

CTC Vekselventil 3-vejs Til sammenkobling i system (tilslutning 22 mm)

Strømføler Til overvågning af husets hovedsikringer

CTC Ekstra shuntgruppe
Komplet pakke til flot og nem installation af ekstra varmekreds. Komplet og klar til brug med tilsluttet regulering, 
hvilket gør idriftsættelsen nem og hurtig. Forsynet med en energieffektiv cirkulationspumpe iht. ErP-direktivet. 
Velisoleret enhed, hvor alle justeringer og elektroniske dele er let tilgængelige fra ydersiden.

CTC-nr.: 587396301

Tilpas dit produkt til din loftshøjde
Rørtilslutninger m.m. kan skjules med en flot dækkappe. Dækkapperne fås i tre højder, som 
alle kan kombineres, så de passer til de fleste loftshøjder.

Overskab  146 mm (monteret på produktet ved levering)

  488 mm CTC-nr.: 586463302R

  588 mm CTC-nr: 586463303R

CTC SmartControl
En række intelligente trådløse følere, der styrer temperatur, luftfugtighed og kuldioxid. Systemet 
bygger på CTC�SmartControl Gateway – en basisenhed, som kan styre op til syv valgfrie 
stykker trådløst tilbehør. 

Serien omfatter en trådløs rumføler, som drives af solceller, en fugt- og CO2-føler, som kan 
behovsstyre ventilationen, en repeater, som forstærker signalet mellem det forskellige tilbehør, 
og en multiknap, som kan styre flere forskellige funktioner som f.eks. ekstra varmt vand. 

585518301

585513301

587190301

587813301

587202301

585920001

588892301 

583621401

908453001
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Måltegning

1) CTC EcoZenith i350 er kun godkendt til installation sammen med en varmepumpe iht. Ecodesigndirektivet.  

  De viste data gælder sammen med CTC�EcoAir�614M. Skala for ecodesign-data: A+++ til G 

  Energimærkningsmærkater og datablade kan nemt downloades på www.ctc-heating.com/Ecodesign

Leverancens omfang 
Varmepumpe med manual, 
fabriksinstalleret ladepumpe, 
dæksel, strømkabel og 
ekspansionsbeholder.

1. Koldt vand Ø22

2. Varmt vand Ø22

3. Returløb Ø22

4. Fremløb Ø22

5. Til varmepumpe Ø22

6. Fra varmepumpe Ø22

7. Ekspansion/Løftemuffe ¾”

8. Udluftning ½

Tekniske data 3 x 400 V

CTC-nr.

Vægt (med emballage) kg

Mål (dybde x bredde x højde) mm

Påkrævet loftshøjde mm

Eldata, tilslutning

Mærkeeffekt kW

Effektområde elpatron kW

Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 16/20/25 A kW

Energieffektivitetsklasse i varmesystemet ved 35/55 °C 1) 

Kapslingsklasse (IP)

Vandvolumen varmesystem (V) liter

Vandvolumen brugsvandsystem (V) liter

Energieffektivitetsklasse varmt brugsvand/påfyldningsprofil (EN16147) 1) 

Ydelse for varmt brugsvand V40 mængde 40 °C ved økonomi/normal/komfort (EN 16147) 1) liter

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved gennemsnitligt / koldt klima

Kvs-værdi produkt (1 bar �p)

Medfølger:
Rumføler, udeføler, automatisk udluftningsventil, 
påfyldningsventil, Sikkerhedsventil 2,5 bar 
3/4”, filterkugleventil med magnet, manometer, 
Sikkerhedsventil 2,5 bar 3/4” og aftapningsventil.

Kompatible varmepumper:
Luft til vand: 
CTC EcoAir 510M-622M, 406-408

Væske/vand: 
CTC EcoPart 406-412

i350 L i350 H

587800001 587803001

143 (173) 155 (185)

673 x 596 x 1657 673 x 596 x 1905

1669 1928

400V 3N~ 50Hz

19

0.5 - 11.9

8.9 / 11.9 / 11.9

A+++ / A+++

IP X1

225

1.7

A / XL

225 / 248 / 308

12 / 12

2.6 2.7
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Måltegning

1) CTC EcoZenith i350 er kun godkendt til installation sammen med en varmepumpe iht. Ecodesigndirektivet.  

  De viste data gælder sammen med CTC�EcoAir�614M. Skala for ecodesign-data: A+++ til G 

  Energimærkningsmærkater og datablade kan nemt downloades på www.ctc-heating.com/Ecodesign

Leverancens omfang 
Varmepumpe med manual, fabriksinstal-
leret ladepumpe, dæksel, strømkabel og 
ekspansionsbeholder.

Medfølger:
Rumføler, udeføler, automatisk udluftningsventil, 
påfyldningsventil, Sikkerhedsventil 2,5 bar 
3/4”, filterkugleventil med magnet, manometer, 
Sikkerhedsventil 2,5 bar 3/4” og aftapningsventil.

Kompatible varmepumper:
Luft til vand:  CTC EcoAir 510M-622M, 406-408  
Jord:  CTC EcoPart 406-412

Tekniske data 1 x 230 V

CTC-nr.

Vægt (med emballage) kg

Mål (dybde x bredde x højde) mm

Påkrævet loftshøjde mm

Eldata, tilslutning

Mærkeeffekt kW

Effektområde elpatron kW

Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 16/20/25/32/50 A kW

Energieffektivitetsklasse i varmesystemet ved 35/55 °C 1) 

Kapslingsklasse (IP)

Vandvolumen varmesystem (V) liter

Vandvolumen brugsvandsystem (V) liter

Energieffektivitetsklasse varmt brugsvand/påfyldningsprofil (EN16147) 1) 

Ydelse for varmt brugsvand V40 mængde 40 °C ved økonomi/normal/komfort (EN 16147) 1) liter

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved gennemsnitligt / koldt klima

Kvs-værdi produkt (1 bar �p)

1. Koldt vand Ø22

2. Varmt vand Ø22

3. Returløb Ø22

4. Fremløb Ø22

5. Til varmepumpe Ø22

6. Fra varmepumpe Ø22

7. Ekspansion/Løftemuffe G¾”

8. Udluftning ½

i350 L

587801001

143 (173)

673 x 596 x 1657

1669

230V 1N~ 50Hz

41

0.3 - 9

2.9 / 4.6 / 5.8 / 7.5 / 9

A+++/ A+++

IP X1

225

1.7

A/ XL

225 / 248 / 308

9 / 9

2.7
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Måltegning

1) CTC EcoZenith i350 er kun godkendt til installation sammen med en varmepumpe iht. Ecodesigndirektivet.  

  De viste data gælder sammen med CTC�EcoAir�614M. Skala for ecodesign-data: A+++ til G 

  Energimærkningsmærkater og datablade kan nemt downloades på www.ctc-heating.com/Ecodesign

Tekniske data 3 x 230 V

CTC-nr.

Vægt (med emballage) kg

Mål (dybde x bredde x højde) mm

Påkrævet loftshøjde mm

Eldata, tilslutning

Mærkeeffekt kW

Effektområde elpatron kW

Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 16/20/25/32/50 A kW

Energieffektivitetsklasse i varmesystemet ved 35/55 °C 1) 

Kapslingsklasse (IP)

Vandvolumen varmesystem (V) liter

Vandvolumen brugsvandsystem (V) liter

Energieffektivitetsklasse varmt brugsvand/påfyldningsprofil (EN16147) 1) 

Ydelse for varmt brugsvand V40 mængde 40 °C ved økonomi/normal/komfort (EN 16147) 1) liter

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved gennemsnitligt / koldt klima

Kvs-værdi produkt (1 bar �p)

Leverancens omfang 
Varmepumpe med manual, fabriksinstal-
leret ladepumpe, dæksel, strømkabel og 
ekspansionsbeholder.

Medfølger:
Rumføler, udeføler, automatisk udluftningsventil, 
påfyldningsventil, Sikkerhedsventil 2,5 bar 
3/4”, filterkugleventil med magnet, manometer, 
Sikkerhedsventil 2,5 bar 3/4” og aftapningsventil..

Kompatible varmepumper:
Luft til vand:  CTC EcoAir 510M-622M, 406-408  
Jord:  CTC EcoPart 406-412.

1. Koldt vand Ø22

2. Varmt vand Ø22

3. Returløb Ø22

4. Fremløb Ø22

5. Til varmepumpe Ø22

6. Fra varmepumpe Ø22

7. Ekspansion/Løftemuffe G¾”

8. Udluftning ½

i350 L

587801001

143 (173)

673 x 596 x 1657

1669

230V 3 ~ 50�Hz

10.3

2.5 - 10

5 / 7.5 / - / 10 / -

A+++ / A+++

IP X1

225

1.7

A / XL

225 / 248 / 308

10 / 10

2.6


