
 www.ctc-heating.com
Find en CTC distributør i dit land

CTC EcoZenith i550 Pro kan styre alle komponenter i et eller �ere 
varmesystemer: solvarme, pool, ekstra varmt vand, buffertanke sam t 
el-, træ-, olie-, gas- og pillefyr. Den kan endda styre �ere forskellige 
typer varmepumper og vælge, hvilken en der skal tændes for at opnå 
den bedste økonomi.

CTC EcoZenith i550 Pro giver rigeligt med varmt vand. Ved et flow på 22�liter i minuttet 
er kapaciteten mere end 600�liter 40�°C varmt�vand. CTC�EcoZenith�i550�Pro er kun 
1,7�m høj og kan derfor placeres i rum med lav loftshøjde. 

CTC�EcoZenith�i550�Pro har flere tilslutninger i siderne. Det giver pæne og enkle 
rørinstallationer og god mulighed for nemt at udbygge anlægget på et senere tidspunkt. 
Hvis du supplerer med CTC-varmepumper eller -fyr, har du ubegrænsede muligheder for 
at skabe et fleksibelt varmesystem. Hvis du ønsker solvarme, er CTC�EcoZenith�i550�Pro 
udstyret med solstyring og en 10�m lang solspiral.

CTC�EcoZenith�i550�Pro er udstyret med to elpatroner på i alt 18�kW. Som tilbehør fås 
endnu en elpatron, så der opnås en samlet effekt på 27�kW. 

Alle CTC's varmepumper og -fyr designes, udvikles og fremstilles på vores fabrik i 
Ljungby i Sverige. Dermed har vi fuldstændig kontrol over alle trin i processen fra 
fremstilling til levering af det færdige produkt.

Fordele

• Avanceret styring til mange forskellige systemer 

• 600 liter legionellafrit varmt vand

• Energyflex – fuld fleksibilitet med hensyn til tilslutning af 

andre varmekilder

• Fleksibel med mange forskellige anvendelsesområder

• Rummelig, men kompakt

• Med alt inkluderet – det meste er standard

• Solspiral og styring til solvarme

• 4,3" touchskærm

• Styres via mobiltelefonen  

med CTC Connect+

CTC EcoZenith i550 Pro
Alt-i-en tank med indbygget intelligent styring.



Når du køber et produkt fra CTC, er det meste inklude-
ret, men der findes yderligere smart tilbehør, som gør livet 
nemmere.
CTC Internet
Med CTC Internet og appen CTC Connect+ kan du overvåge og styre dit anlæg direkte via mobiltelefonen. 
Du kan f.eks. justere temperaturen eller modtage en alarm ved eventuelt driftsstop.  
CTC Connect+ kan downloades gratis fra App Store eller Google Play. 

CTC-nr.: 587581301

CTC Trådløs rumføler 
Placer den, hvor du vil i huset – du slipper for at trække kabler. Indstil den ønskede temperatur, 
som du vil have varmepumpen til at arbejde efter. Du kan slutte to rumfølere til hvert produkt. 

CTC-nr.: 585520301

Ekstra trådløs rumføler: CTC-nr.: 585521401

Vekselventilpakke
Ved tilslutning af en eller flere varmepumper til CTC�EcoZenith skal du bruge en vekselventilpakke 
for at opnå den bedste funktion. Indeholder to vekselventiler (DN�32, Kvs�16) med aktuator og en 
komplet rørpakke, som gør monteringen nem. Tilslutning til vekselventil med 1¼" indvendigt gevind.

CTC-nr.: 584071301

Ladepakke ekstern tank
Ved tilslutning af en eller flere tanke til CTC�EcoZenith kræves en ladepakke for at opnå den 
bedste funktion. Indeholder vekselventil med aktuator, to cirkulationspumper, kontraventil, 
afspærringsventil samt påkrævede koblinger og pakninger.

CTC-nr.: 584078301

Øvrigt tilbehør CTC-nr.:

CTC SMS-styring GSM-modem, som nemt tilsluttes varmepumpens styring 585518301

CTC BMS/Internet Til ekstern webbaseret bygningsstyring via Modbus 585513301

CTC Bivalent Shuntventil Til installation med varmekstraktion over 25 kW 584072301

CTC Shuntgruppe 2 Til installation af ekstra varmekreds 586857001

CTC EcoComfort En passiv køleenhed, som udnytter borehullets kølige temperatur 585920001

CTC Radiatorpumpe Ekstra cirkulationspumpe til system/ekstra varmekreds (25/6-130) 586361401

CTC Ladepumpe 25/7-130 til 6-8�kW        PWM inkl. forbindelseskabler og vejledning 587477303

CTC Ladepumpe 25/7,5-130 til 10-12�kW      PWM inkl. forbindelseskabler og vejledning 587477302

CTC Ladepumpe 25/8,5-130 til 14-20�kW      PWM inkl. forbindelseskabler og vejledning 587477301

Røggassensor 3.3K. 300 mm Anvendes ved tilslutning af trækedlen 913002401  

Ekstra føler 22K, 5 m Anvendes ved tilslutning af ekstra shuntgruppe/kedel/tank 587539303

CTC CFA – Fraluftsaggregat
Muliggør flot og enkel installation i huse med mekanisk fraluftsventilation. Den brugte luft 
ventileres bort, og huset tilføres frisk luft via husets eget tilluftsaggregat.

CTC-nr.: 586715001

CTC EcoVåf III – Fraluftsaggregat med genvinding
Udviklet til tilslutning til CTC's jordvarmepumper i ejendomme med mekanisk fraluftsven-
tilation. Genvinder varmen i fraluften og hæver brinevæskens temperatur, hvilket giver en 
højere COP. 

CTC-nr.: 586713001
CTC Ekstra shuntgruppe
Komplet pakke til flot og nem installation af ekstra varmekreds. Komplet og klar til brug med tilsluttet regulering, 
hvilket gør idriftsættelsen nem og hurtig. Forsynet med en energieffektiv cirkulationspumpe iht. ErP-direktivet. 
Velisoleret enhed, hvor alle justeringer og elektroniske dele er let tilgængelige fra ydersiden.

CTC-nr.: 587396301

58551830

58551330

584072301

58685700

58592000

586361401

587477303

587477302

587477301

91300240

58753930
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Måltegning

1) Den angivne effektivitet for varmesystemer tager hensyn til produktets temperaturregulator.

   De viste data gælder CTC�EcoZenith�i550 Pro sammen med CTC�EcoPart 425.

  Energimærkningsmærkater og datablade kan nemt downloades på www.ctc-heating.com/Ecodesign

1. Tilslutning varme, G 1 1/4" indv.

2. Ekspansionsbeholder/ 
tilslutning foroven/ 
løftemuffe, G 1 1/4” indv.

3. Solspiral, Ø�18�mm

4. Koldt vand, Ø�22�mm

5. Varmt vand, Ø�22�mm

6. Varmtvandscirkulation, Ø 22�mm

7. Radiatorfremløb, klemring 28�mm

8. Radiatorretur, klemring 28 mm

9. Tilslutning el (bag fronten)

Leverancens omfang:
Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Medfølger: 
Udendørs føler, rumføler, returføler, fremløbsføler, 
strømføler, aftapningssæt og sikkerhedsventiler

Kompatible varmepumper:

Luft til vand:  CTC EcoAir 406-420, 510M (1N~), 520M 
Jord:  CTC EcoPart 406-435

Tekniske data 3 x 400 V

CTC-nr.

Vægt kg

Mål (dybde x bredde x højde) mm

Påkrævet loftshøjde mm

Eldata, tilslutning

Energieffektivitetsklasse i varmesystemet ved 35/55 °C 1)

Energieffektivitetsklasse (uden varmepumpe)

Kapslingsklasse (IP)

Elpatroneffekt, øverste tank (ekstraudstyr) kW

Elpatroneffekt, nederste tank kW

Effektbegrænsning, elpatron øverste tank kW/trin

Effektbegrænsning, elpatron nederste tank kW/trin

Energieffektivitetsklasse varmt vand/påfyldningsprofil 1)

Energieffektivitetsklasse varmt vand/påfyldningsprofil (uden varmepumpe)

Brugsvandsydelse (Vmax) (mængde VV 40�°C) 1) liter

Vandvolumen varmesystem (V) liter

Vandvolumen brugsvandsystem (V) liter

Maks. driftstryk (varmesystem) (PS) bar

Maks. driftstryk (brugsvandssystem) (PS) bar

Temperatur termostat, overophedningsbeskyttelse °C

Min. gruppesikring A

586403011

257 (283)

1067 x 886 x 1700

1950

400V 3N~ 50 Hz

A++ / A+

D

IP X1

9 (+9)

9

0.3

3

A / XXL

C / XL

> 600

540

11.4

2.5

9

92-98

16-36
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Måltegning

1) CTC EcoZenith i550 Pro 230V er kun godkendt til installation sammen med en varmepumpe iht. Ecodesigndirektivet.

  De viste data gælder CTC�EcoZenith�i550 Pro sammen med CTC�EcoPart 425.

  Energimærkningsmærkater og datablade kan nemt downloades på www.ctc-heating.com/Ecodesign

1. Tilslutning varme, G 1 1/4" indv.

2. Ekspansionsbeholder/ 
tilslutning foroven/ 
løftemuffe, G 1 1/4” indv.

3. Solspiral, Ø�18�mm

4. Koldt vand, Ø�22�mm

5. Varmt vand, Ø�22�mm

6. Varmtvandscirkulation, Ø 22�mm

7. Radiatorfremløb, klemring 28�mm

8. Radiatorretur, klemring 28 mm

9. Tilslutning el (bag fronten)

Leverancens omfang:
Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Medfølger: 
Udendørs føler, rumføler, returføler, fremløbsføler, 
strømføler, aftapningssæt og sikkerhedsventiler

Kompatible varmepumper:

Luft til vand:  CTC EcoAir 406-420, 510M (1N~), 520M 
Jord:  CTC EcoPart 406-435

Tekniske data 1 x 230 V

CTC-nr.

Vægt kg

Mål (dybde x bredde x højde) mm

Påkrævet loftshøjde mm

Eldata, tilslutning

Energieffektivitetsklasse i varmesystemet ved 35/55 °C 1)

Kapslingsklasse (IP)

Elpatroneffekt, øverste tank (ekstraudstyr) kW

Elpatroneffekt, nederste tank kW

Effektbegrænsning, elpatron øverste tank kW/trin

Effektbegrænsning, elpatron nederste tank kW/trin

Energieffektivitetsklasse varmt vand/påfyldningsprofil 1)

Brugsvandsydelse (Vmax) (mængde VV 40�°C) 1) liter

Vandvolumen varmesystem (V) liter

Vandvolumen brugsvandsystem (V) liter

Maks. driftstryk (varmesystem) (PS) bar

Maks. driftstryk (brugsvandssystem) (PS) bar

Temperatur termostat, overophedningsbeskyttelse °C

Min. gruppesikring A

586401011

257 (283)

1067 x 886 x 1700

1950

230V 1N~ 50 Hz

A++/ A+

IP X1

9 (+9)

9

0.3

3

A / XXL

> 600

540

11.4

2,5

9

92-98

16-36
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Måltegning

1) CTC EcoZenith i550 Pro 230V er kun godkendt til installation sammen med en varmepumpe iht. Ecodesigndirektivet.

  De viste data gælder CTC�EcoZenith�i550 Pro sammen med CTC�EcoPart 425.

  Energimærkningsmærkater og datablade kan nemt downloades på www.ctc-heating.com/Ecodesign

1. Tilslutning varme, G 1 1/4" indv.

2. Ekspansionsbeholder/ 
tilslutning foroven/ 
løftemuffe, G 1 1/4” indv.

3. Solspiral, Ø�18�mm

4. Koldt vand, Ø�22�mm

5. Varmt vand, Ø�22�mm

6. Varmtvandscirkulation, Ø 22�mm

7. Radiatorfremløb, klemring 28�mm

8. Radiatorretur, klemring 28 mm

9. Tilslutning el (bag fronten)

Leverancens omfang:
Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Medfølger: 
Udendørs føler, rumføler, returføler, fremløbsføler, 
strømføler, aftapningssæt og sikkerhedsventiler

Kompatible varmepumper:

Luft til vand:  CTC EcoAir 406-420, 510M (1N~), 520M 
Jord:  CTC EcoPart 406-435

Tekniske data 3 x 230 V

CTC-nr.

Vægt kg

Mål (dybde x bredde x højde) mm

Påkrævet loftshøjde mm

Eldata, tilslutning

Energieffektivitetsklasse i varmesystemet ved 35/55 °C 1)

Kapslingsklasse (IP)

Elpatroneffekt, øverste tank (ekstraudstyr) kW

Elpatroneffekt, nederste tank kW

Effektbegrænsning, elpatron øverste tank kW/trin

Effektbegrænsning, elpatron nederste tank kW/trin

Energieffektivitetsklasse varmt vand/påfyldningsprofil 1)

Brugsvandsydelse (Vmax) (mængde VV 40�°C) 1) liter

Vandvolumen varmesystem (V) liter

Vandvolumen brugsvandsystem (V) liter

Maks. driftstryk (varmesystem) (PS) bar

Maks. driftstryk (brugsvandssystem) (PS) bar

Temperatur termostat, overophedningsbeskyttelse °C

Min. gruppesikring A

586402011

257 (283)

1067 x 886 x 1700

1950

230V 3~ 50 Hz

A++/ A+

IP X1

9 (+9)

9

0.3

3

A / XXL

> 600

540

11.4

2,5

9

92-98

16-36


