
 www.ctc-heating.com
Etsi CTC yhtys maahantuojaan

CTC EcoZenith i350
Sisäyksikkö lämpöpumppuohjauksella. Kaksi korkeutta

Tehokkaasta sisäyksiköstä on saatavana kaksi erikorkuista mallia,  
jotka antavat runsaasti mahdollisuuksia ja joissa on sisäänrakenn ettu 
lämpöpumpunohjaus.
CTC EcoZenith i350 on varustettu samalla erittäin tehokkaalla käyttöveden lämmitys-
tekniikalla kuin CTC GSi 12 -kalliolämpöpumppu. Yhdessä CTC EcoAir- tai CTC EcoPart 
-laitteen kanssa se tuottaa yli 300�litraa lämmintä käyttövettä ollen siten luokkansa 
paras. 

CTC EcoZenith i350 on tehokas sisäyksikkö, jossa on sisäänrakennettu lämpöpumppuo-
hjaus. Saat täydellisen lämpöpumppuratkaisun, kun asennat sen yhdessä tehokkaiden 
ilma-vesilämpöpumppujen, CTC EcoAir 406-408/500M-600M, kanssa. Jos haluat 
mieluummin kallio-, maa- tai vesistölämmön, valitse CTC EcoPart 406-412.

Uuden tehokkaan ja energiahäviöt minimoivan eristyksen ja erittäin tehokkaiden säädett-
ävien ilma-vesilämpöpumppujen ansiosta laitteen SCOP-arvot ovat erittäin korkeat.

CTC EcoZenith i350 -laitteella on sama valkoinen tyylikäs muotoilu kuin kalliolämpö-
pumpuillamme, joten se sopii useimpiin tiloihin. Valitse sisäyksikön korkeus, joka sopii 
kotiisi. Valittavana on kaksi korkeutta. Matalassa mallissa putkiliitännät ovat yläosassa ja 
korkeassa mallissa laitteen pohjassa.

Värillisen 4,3�tuuman kosketusnäytön symbolit ovat selkeät ja valikot suomenkieliset, 
joten lämmön ja lämpimän käyttöveden säätäminen tai käyttötietojen noutaminen 
onnistuu helposti. Sisäänrakennettu automatiikka on ulkoilmaohjattu, ja se ottaa huo-
mioon sekä sisä- että ulkolämpötilan. CTC EcoZenith i350 -laitteen vakiotoimintona on 
kahden erillisen lämmitysjärjestelmän ohjaus. CTC Internet -sovittimen ja CTC Connect+ 
-sovelluksen avulla voit ohjata lämpöpumppua kätevästi älypuhelimestasi. 

Kaikki CTC-lämpöpumput ja -kattilat on suunniteltu, kehitetty ja valmistettu Ljungbyssä 
sijaitsevassa tehtaassamme. Näin säilytämme hallinnan kaikissa tuotantoprosessin 
vaiheissa aina valmistuksesta valmiin tuotteen toimitukseen.

Edut

• Eniten lämmintä käyttövettä luokassaan

• Energyflex – muiden lämmönlähteiden joustava liitäntä

• Smart Grid – toimintaa säädetään sähkön hinnan mukaan

• Sisäänrakennettu lämpöpumpun ohjaus

• 4,3 tuuman kosketusnäyttö

• Kaikki mukana, lähes kaikki on vakiona

• Helppo asentaa

• Ulkoilmaan perustuva ohjaus

• Saatavana 2 korkeutta: 1657/1905�mm

• Ohjattavissa matkapuhelimella CTC Connect+  

-sovelluksen avulla



CTC Internet
CTC Internet -sovittimen ja CTC Connect+ -sovelluksen avulla voit valvoa ja ohjata laitettasi suoraan matkapuhelimesta. 
Voit esimerkiksi säätää lämpötilaa tai saada hälytyksiä mahdollisista käyttökatkoksista.  
CTC Connect+ ladataan maksutta App Store- tai Google Play -kaupasta. 

CTC-nro: 587581301 

CTC EcoVent 20 Poistoilma-aggregaatti
Mahdollistaa tyylikkään ja helpon asennuksen taloon, jossa on mekaaninen ilmanpoisto. 
Käytetty ilma tuuletetaan pois ja uusi raitis ilma tuodaan taloon talon oman tuloilmayksikön 
kautta.

CTC-nro: 588000001

Kierrätyksellä varustettu CTC EcoVåf III -poistoilma-aggregaatt i
Suunniteltu liitettäväksi CTC:n kallio-/maalämpöpumppuihin kiinteistöissä, joissa on mekaani-
nen ilmanpoisto. Kierrättää poistoilman lämmön ja nostaa liuoksen lämpötilaa,  
mikä antaa suuremman COP-arvon. 

CTC-nro: 586713001

Ostaessasi CTC-tuotteen, toimitukseen sisältyy lähes kaikki 
tarvittava. Lisäksi voit valita älykkäitä lisävarusteita, jotka 
helpottavat tuotteen käyttöä.

Muut lisävarusteet CTC-nro: 

CTC SMS -ohjaus GSM-modeemi, joka on helppo liittää lämpöpumpun ohjaukseen 585518301

CTC BMS/Internet Kiinteistön ulkoiseen verkkopohjaiseen ohjaukseen Modbusin kautta 585513301

CTC VT80 -tilavuussäiliö Erillinen tilavuusastia, jossa 4 liitäntää (3/4”) 587190301

CTC-shunttiryhmä EnergyFlex Ylimääräisen lämmönlähteen asentamiseen (liitäntä 28 mm) 587813301

CTC-laajennus Energyflex Aurinko/allas/säiliölatauksen jne. ulkoinen ohjaus 587202301

CTC EcoComfort Passiivinen jäähdytyslaite, joka hyödyntää porakaivon viileyttä 585920001

CTC-järjestelmäpumppu Ylimääräinen kiertovesipumppu järjestelmää / ylimääräistä lämpöpiiriä varten (25/6-130) 586361401 

CTC-vaihtoventtiili (3-tie) Järjestelmään liittämistä varten (liitäntä 22 mm) 583621401

Virrantunnistin Talon pääsulakkeiden valvontaan 908453001

Ylimääräinen CTC-shunttiryhmä
Täydellinen paketti ylimääräisen lämpöpiirin tyylikästä ja kätevää asennusta varten. Täydellinen ja valmiiksi kytketty 
säätö, joten käyttöönotto on helppoa ja nopeaa. Varustettu energiatehokkaalla kiertovesipumpulla ErP-direktiivin 
mukaisesti. Hyvin eristetty yksikkö, jonka kaikki säädöt ja sähköosat ovat helposti käytettävissä ulkopuolelta.

CTC-nro: 587396301

CTC SmartControl
Sarja älykkäitä langattomia antureita, jotka ohjaavat lämpötilaa, kosteutta ja hiilidioksidia. 
Järjestelmän perusta on CTC SmartControl Gateway. Se on perusyksikkö, joka voi ohjata jopa 
seitsemää valinnaista langatonta lisälaitetta. 

Sarjaan kuuluu aurinkokennoilla toimiva langaton huoneanturi, kosteus- ja CO2-anturi ilmanvaih-
don tarpeenmukaiseen ohjaukseen, toistin eri lisälaitteiden välisen signaalin vahvistamiseen 
ja monitoimipainike, jolla voidaan ohjata useita eri toimintoa, kuten ylimääräistä lämmintä 
käyttövettä. 

Valitse tuote huonekorkeuden mukaan
Peitä putkiliitännät ym. tyylikkäällä suojakotelolla. Suojakoteloita on saatavana kolmena eri 
korkeutena, joita voidaan yhdistellä huonekorkeuden mukaan. 

146 mm (asennettuna tuotteen päälle toimituksen yhteydessä) 
488 mm CTC-nro: 586463302R 
588 mm CTC-nro: 586463303R
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Mittapiirustus

1) CTC EcoZenith i350 on hyväksytty asennettavaksi ainoastaan Ecodesign-direktiivin mukaisen lämpöpumpun kanssa.  

  Ilmoitetut tiedot koskevat CTC EcoZenith i350:tä yhdessä CTC EcoAir 614M:n kanssa. Ecodesign-tietojen asteikko: A+++ - G  

  Energiamerkintätarrat ja tietolehdet on helppo ladata osoitteesta: www.ctc-heating.com/Ecodesign

Toimituksen sisältö 
Lämpöpumppu ja käyttöohje, 
tehtaalla asennetun latauspum-
pun, paisuntasäiliö, syöttöjohto ja 
yläkaappi.

1. Kylmävesi Ø22
2. Lämmin käyttövesi Ø22
3. Paluuvesi Ø22
4. Menovesi Ø22
5. Lämpöpumppuun Ø22
6. Lämpöpumpusta Ø22 
7. Paisunta /Nostomuhvi ¾”
8. Ilmaus ½”

Tekniset tiedot 3x400V i350 L i350 H

CTC-nro

Paino (pakattu paino) kg

Mitat (leveys x syvyys x korkeus) mm

Tarvittava korkeus mm

Käyttöjännite

Nimellisteho kW

Tehoalue sähkövastus/tasoaste kW/kpl

Sähkövastuksen maksimiteho ryhmäsulakkeella 16/20/25 A kW

Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuusluokka @ 35/55 °C 1) kW

Suojausluokka IP

Lämmitysjärjestelmän vesitilavuus (V) litraa

Käyttövesijärjestelmän vesitilavuus (V) litraa

Energiatehokkuusluokka LKV/latausprofiili (EN16147) 1) 

LKV-suorituskyky (Vmax) (määrä 40 °C @ Talous/Normaali/Mukavuus EN 16147) litraa

Nimellinen lämmitysteho (Pdesignh) keskimääräinen/ kylmä ilmasto

Tuotteen kvs-arvo (1 bar �p)

Erillispakkaus:
Huoneanturi, ulkoanturi, automaattinen ilmausventtiili, 
täyttöventtiili, lämmityspiirin varoventtiili, magneetilla 
varustettu suodatinpalloventtiili lämpöjärjestelmän 
paluuputkeen, painemittari, lianerotin kylmälle käyttö-
vedelle ja poistoventtiili.

Yhteensopivat lämpöpumput:
Ilma-/vesi: 
CTC EcoAir 510M-622M, 406-408. 

Kallio-/maa-/vesistö: 
CTC EcoPart 406-412.

587800001 587803001

143 (173) 155 (185)

673 x 596 x 1657 673 x 596 x 1905

1669 1928

400V 3N~ 50Hz

19

0.5-11.9 / 31

8.9 / 11.9 / 11.9

A+++ / A++

IP X1

225

1.7

A / XL

225 / 248 / 308

12 / 12

2.6 2.7
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Mittapiirustus

1) CTC EcoZenith i350 on hyväksytty asennettavaksi ainoastaan Ecodesign-direktiivin mukaisen lämpöpumpun kanssa.  

  Ilmoitetut tiedot koskevat CTC EcoZenith i350:tä yhdessä CTC EcoAir 614M:n kanssa. Ecodesign-tietojen asteikko: A+++ - G  

  Energiamerkintätarrat ja tietolehdet on helppo ladata osoitteesta: www.ctc-heating.com/Ecodesign

Toimituksen sisältö 
Lämpöpumppu ja käyttöohje, tehtaalla asennetun 
latauspumpun, paisuntasäiliö, syöttöjohto ja 
yläkaappi.

Erillispakkaus:
Huoneanturi, ulkoanturi, automaattinen ilmau-
sventtiili, täyttöventtiili, lämmityspiirin varoventtiili, 
magneetilla varustettu suodatinpalloventtiili lämpö-
järjestelmän paluuputkeen, painemittari, lianerotin 
kylmälle käyttövedelle ja poistoventtiili.

Yhteensopivat lämpöpumput:
Ilma-/vesi: 
CTC EcoAir 510M-622M, 406-408. 

Kallio-/maa-/vesistö: 
CTC EcoPart 406-412.

Tekniset tiedot 1x230V i350 L

CTC-nro

Paino (pakattu paino) kg

Mitat (leveys x syvyys x korkeus) mm

Tarvittava korkeus mm

Käyttöjännite

Nimellisteho kW

Tehoalue sähkövastus/tasoaste kW/kpl

Sähkövastuksen maksimiteho ryhmäsulakkeella 16/20/25/32/50 A kW

Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuusluokka @ 35/55 °C 1) kW

Suojausluokka IP

Lämmitysjärjestelmän vesitilavuus (V) litraa

Käyttövesijärjestelmän vesitilavuus (V) litraa

Energiatehokkuusluokka LKV/latausprofiili (EN16147) 1) 

LKV-suorituskyky (Vmax) (määrä 40 °C @ Talous/Normaali/Mukavuus EN 16147) litraa

Nimellinen lämmitysteho (Pdesignh) keskimääräinen/ kylmä ilmasto

Tuotteen kvs-arvo (1 bar �p)

1. Kylmävesi Ø22
2. Lämmin käyttövesi Ø22
3. Paluuvesi Ø22
4. Menovesi Ø22
5. Lämpöpumppuun Ø22
6. Lämpöpumpusta Ø22 
7. Paisunta /Nostomuhvi ¾”
8. Ilmaus ½”

587801001

143 (173)

673 x 596 x 1657

1669

230V 1N~ 50Hz

41

0.3-9/30

2,9 / 4,6 / 5,8 / 7,5 / 9

A+++/ A++

IP X1

225

1.7

A/ XL

225 / 248 / 308

9 / 9

2.7
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Mittapiirustus

1) CTC EcoZenith i350 on hyväksytty asennettavaksi ainoastaan Ecodesign-direktiivin mukaisen lämpöpumpun kanssa.  

  Ilmoitetut tiedot koskevat CTC EcoZenith i350:tä yhdessä CTC EcoAir 614M:n kanssa. Ecodesign-tietojen asteikko: A+++ - G  

  Energiamerkintätarrat ja tietolehdet on helppo ladata osoitteesta: www.ctc-heating.com/Ecodesign

Tekniset tiedot 3x230V i350 L

CTC-nro

Paino (pakattu paino) kg

Mitat (leveys x syvyys x korkeus) mm

Tarvittava korkeus mm

Käyttöjännite

Nimellisteho kW

Tehoalue sähkövastus/tasoaste kW/kpl

Sähkövastuksen maksimiteho ryhmäsulakkeella 16/20/25/32/50 A kW

Lämmitysjärjestelmän energiatehokkuusluokka @ 35/55 °C 1) kW

Suojausluokka (IP)

Lämmitysjärjestelmän vesitilavuus (V) litraa

Käyttövesijärjestelmän vesitilavuus (V) litraa

Energiatehokkuusluokka LKV/latausprofiili (EN16147) 1) 

LKV-suorituskyky (Vmax) (määrä 40 °C @ Talous/Normaali/Mukavuus EN 16147) litraa

Nimellinen lämmitysteho (Pdesignh) keskimääräinen/ kylmä ilmasto

Tuotteen kvs-arvo (1 bar �p)

Toimituksen sisältö 
Lämpöpumppu ja käyttöohje, tehtaalla asennetun 
latauspumpun, paisuntasäiliö, syöttöjohto ja 
yläkaappi.

Erillispakkaus:
Huoneanturi, ulkoanturi, automaattinen ilmau-
sventtiili, täyttöventtiili, lämmityspiirin varoventtiili, 
magneetilla varustettu suodatinpalloventtiili lämpö-
järjestelmän paluuputkeen, painemittari, lianerotin 
kylmälle käyttövedelle ja poistoventtiili.

Yhteensopivat lämpöpumput:
Ilma-/vesi: 
CTC EcoAir 510M-622M, 406-408. 

Kallio-/maa-/vesistö: 
CTC EcoPart 406-412.

1. Kylmävesi Ø22
2. Lämmin käyttövesi Ø22
3. Paluuvesi Ø22
4. Menovesi Ø22
5. Lämpöpumppuun Ø22
6. Lämpöpumpusta Ø22 
7. Paisunta /Nostomuhvi ¾”
8. Ilmaus ½”

587801001

143 (173)

673 x 596 x 1657

1669

230V 3 ~ 50�Hz

10.3

2.5-10 / 4

5 / 7.5 / - / 10 / -

A+++ / A++

IP X1

225

1.7

A / XL

225 / 248 / 308

10 / 10

2.6


