
 www.ctc-heating.com
Find en CTC distributør i dit land

Støjsvag og effektiv jordvarmepumpe med touchskærm og EnergyFlex

CTC�EcoHeat�400 passer til forskellige varmesystemer: etrørs- eller torørssystemer til 
radiatorer og konvektorer samt til gulvvarme. Med tilbehøret Ekstra shuntgruppe eller 
Shuntgruppe 2 kan du styre to separate varmesystemer. 

CTC EcoHeat�400 har den højeste virkningsgrad takket være en veludviklet kølemid-
delkreds med elektronisk ekspansionsventil og en effektiv kompressor. Kompressor 
og kølekomponenter er indkapslet i en separat, lydisoleret enhed. Dette giver et 
usædvanligt lavt støjniveau og gør varmepumpen til den mest støjsvage, vi nogensinde 
har udviklet. 

Med CTC�EcoHeat 400 garanterer vi legionellafrit varmt vand. Vores unikke løsning 
producerer nemlig varmt vand, efterhånden som det bruges. 

Nu kan du også få køling om sommeren. Suppler med CTC�Comfort, der udnytter 
borehullets kølige temperatur til behagelig køling. 

På CTC�EcoHeat�400 har vi valgt en teknik, der giver en væsentligt mere jævn varme. 
Radiatorer og gulvvarme får altid den rette temperatur takket være shuntautomatikken. 
Da temperaturen er konstant, slipper du for problemet med ekspansionslyde, der giver 
generende smæld i gulve og rørledninger. 

EnergyFlex giver dig frihed til at supplere med andre energikilder. Takket være to smarte 
tilslutninger kan du supplere med solvarme eller lade en vandopvarmende brændeovn 
bidrage med varme eller tilslutte en pool, så I også kan nyde varmen om sommeren.

Med tilbehøret CTC�Internet og appen CTC�Connect+ kan du nemt styre varmepumpen 
fra din smartphone. Du kan downloade appen gratis fra App Store eller Google Play. 

Alle CTC's varmepumper og -fyr designes, udvikles og fremstilles på vores fabrik i 
Ljungby i Sverige. Dermed har vi fuldstændig kontrol over alle trin i processen fra 
fremstilling til levering af det færdige produkt.

Fordele

• En af de mest støjsvage varmepumper, vi nogensinde har udviklet

• Effektiv kølemiddelkreds med elektronisk ekspansionsventil 

• Energyflex – fuld fleksibilitet med hensyn til  

tilslutning af andre varmekilder

• Kølemodul i en separat, lydisoleret enhed

• Shuntventil, som giver en jævn varme uden støj

• 4,3" touchskærm

• Kan styre to varmesystemer

• Nem at installere

• Styres via mobiltelefonen med CTC Connect+

CTC EcoHeat 400
Varmepumpe til jordvarme



CTC Internet
Med CTC Internet og appen CTC Connect+ kan du overvåge og styre dit anlæg direkte via 
mobiltelefonen. Du kan f.eks. justere temperaturen eller modtage en alarm ved eventuelt driftsstop. 
CTC Connect+ kan downloades gratis fra App Store eller Google Play. 

CTC-nr.: 587581301 

CTC CFA – Fraluftsaggregat
Muliggør flot og enkel installation i huse med mekanisk fraluftsventilation. Den brugte luft 
ventileres bort, og huset tilføres frisk luft via husets eget tilluftsaggregat.

CTC-nr.: 586715001

CTC EcoVåf III – Fraluftsaggregat med genvinding
Udviklet til tilslutning til CTC's jordvarmepumper i ejendomme med mekanisk fraluftsven-
tilation. Genvinder varmen i fraluften og hæver brinevæskens temperatur, hvilket giver en 
højere COP. 

CTC-nr.: 586713001

Når du køber et produkt fra CTC, er det meste inkluderet, men 
der findes yderligere smart tilbehør, som gør livet nemmere.

Øvrigt tilbehør CTC-nr.: 

CTC SMS-styring GSM-modem, som nemt tilsluttes varmepumpens styring 585518301

CTC BMS/Internet Til ekstern webbaseret bygningsstyring via Modbus 585513301

CTC EcoComfort En passiv køleenhed, som udnytter borehullets kølige temperatur 585920001

CTC Shuntgruppe 2 Til installation af ekstra varmekreds 586857001

CTC EnergyFlex kit 400 Til fleksibel tilslutning af eksterne systemer foroven 587236301

CTC Expansion EnergyFlex Ekstern styring af sol/pool/beholderopvarmning m.m. 587202301

CTC Installationskit Brine Til udskiftning af varmepumpe med topforbindelse 588909301

CTC Vekselventil 3-vejs Til sammenkobling i system (tilslutning 22 mm) 583621401

CTC Ekstra shuntgruppe
Komplet pakke til flot og nem installation af ekstra varmekreds. Komplet og klar til brug med tilsluttet regulering, 
hvilket gør idriftsættelsen nem og hurtig. Forsynet med en energieffektiv cirkulationspumpe iht. ErP-direktivet. 
Velisoleret enhed, hvor alle justeringer og elektroniske dele er let tilgængelige fra ydersiden.

CTC-nr.: 587396301

CTC Installationskit EH400 
Alt det, som du skal bruge for at installere produktet.
Indhold: Ekspansionsbeholder, cirkulationspumpe og tilslutninger. 

CTC-nr.: 586772411

CTC Trådløs rumføler 
Placer den, hvor du vil i huset – du slipper for at trække kabler. Indstil den ønskede temperatur, som du vil have 
varmepumpen til at arbejde efter. Du kan slutte to rumfølere til hvert produkt. 

CTC-nr.: 585520301 
Ekstra trådløs rumføler: CTC-nr.: 585521401

Tilpas dit produkt til din loftshøjde
Skjul rørtilslutninger med et flot overskab, eller placer produktet på en sokkel i samme design. 
Overskabet fås i de tre højder og alle kan kombineres, så det passer til de fleste loftshøjder. 

Dækkappe  146 mm (medfølger ved levering) 
  488 mm CTC-nr.: 586463302R 
  580 mm CTC-nr: 586463303R

Forhøjningssokkel 168 mm CTC-nr.: 587810301
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Måltegning

Energimærkningsmærkater og datablade kan nemt downloades på www.ctc-heating.com/Ecodesign

1. Udluftning, klemring 22 mm

2. Tilslutning spildledning, klemring 3/4"

3. Koldtvandstilslutning Ø22

4. Varmt vand Ø22

5. Radiatorfremløb, klemring 22�mm

6. Radiatorretur/ekspansionstilslutning Ø22

7. Fra jord Ø28 (højre, venstre og bagpå)

8. Til jord Ø28 (højre, venstre og bagpå)

9. Løftemuffe Rp 3/4”

10. Tilslutning af eksterne systemer 
(rørgennemføring)

Leverancens omfang:
Varmepumpe med dækkappe og manual

Medfølger:
Rumføler, udendørsføler, påfyldningskobling, niveaubeholder 
brine, brineslanger, fremløbsføler, returføler, strømføler, sikkerhed-
sventiler til varmesystem (9�bar) og til brine (3�bar).

Tekniske data 3 x 400 V

CTC-nr. Tarif:
Inox: 

Vægt (med emballage) kg

Mål (dybde x bredde x højde) mm

Påkrævet loftshøjde mm

Eldata, tilslutning

Energieffektivitetsklasse i varmesystemet ved 35/55 °C   (A+++ til G)

Energieffektivitetsklasse varmepumpe ved 35/55 °C   (A+++ til D)

Energieffektivitetsklasse varmt brugsvand / påfyldningsprofil (EN16147)  (A+ til F)

Energieffektivitetsklasse vandvarme �� WH
%

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved gennemsnitligt klima 35/55 °C kW

Kapslingsklasse (IP)

Effektområde elpatron kW

Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 16/20/25 A kW

Afgivet effekt ved 0/35 | 0/45 | 0/55 (EN14511) kW

COP ved 0/35 | 0/45 | 0/55 (EN14511) kW

SCOP (Pdesignh) koldt klima ved 0/35 | 0/55  (EN14825)

SCOP (Pdesignh) middelklima ved 0/35 | 0/55  (EN14825)

Kølemiddelmængde (R407C, GWP 1774) kg

Vandvolumen varmebærersystem liter

Vandvolumen sløjfe med varmt brugsvand liter

CO2-ækvivalent ton

Lydeffekt LWA (EN 12102) dB(A)

406 408 410 412

586610001
586613001
586614001

586610002
586613002
586614002

58661003
586613003
586614003

586610004
586613004
586614004

267 (287) 270 (290) 272 (292) 279 (299)

673 x 596 x 1904

1925

400V 3N~ 50Hz

A++/ A+ A++/ A++ A++/ A++ A++/ A++

A++/ A+ A++/ A++ A++/ A++ A++/ A+

A/L A/L A/L A/L

78 88 87 86

7/6 10/9 12/11 14/13

IP X1

0.3-9.0

6.0/9.0/9.0 5.1/8.4/9.0 4.5/7.5/9.0 3.6/6.9/9.0

5.90/5.48/5.17 8.19/7.87/7.55 9.97/9.55/9.28 11.75/11.24/10.97

4.57/3.54/2.76 4.58/3.64/2.99 4.60/3.68/2.98 4.60/3.66/2.96

4.3/3.2 4.2/3.3 4.1/3.3 4.1/3.3

4.3/3.3 4.2/3.4 4.2/3.4 4.1/3.3

1.9 1.9 1.9 2.3

223

5.7

3.371 3.371 3.371 4.080

44.9 43.9 48.5 48.0
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Måltegning

Energimærkningsmærkater og datablade kan nemt downloades på www.ctc-heating.com/Ecodesign

1. Udluftning, klemring 22 mm

2. Tilslutning spildledning, klemring 3/4"

3. Koldtvandstilslutning Ø22

4. Varmt vand Ø22

5. Radiatorfremløb, klemring 22�mm

6. Radiatorretur/ekspansionstilslutning Ø22

7. Fra jord Ø28 (højre, venstre og bagpå)

8. Til jord Ø28 (højre, venstre og bagpå)

9. Løftemuffe Rp 3/4”

10. Tilslutning af eksterne systemer 
(rørgennemføring)

Leverancens omfang:
Varmepumpe med dækkappe og manual

Medfølger:
Rumføler, udendørsføler, påfyldningskobling, niveaubeholder 
brine, brineslanger, fremløbsføler, returføler, strømføler, sikkerhed-
sventiler til varmesystem (9�bar) og til brine (3�bar).

Tekniske data 1 x 230 V

CTC-nr.

Vægt (med emballage) kg

Mål (dybde x bredde x højde) mm

Påkrævet loftshøjde mm

Eldata, tilslutning

Energieffektivitetsklasse i varmesystemet ved 35/55 °C   (A+++ til G)

Energieffektivitetsklasse varmepumpe ved 35/55 °C   (A+++ til D)

Energieffektivitetsklasse varmt brugsvand / påfyldningsprofil (EN16147)  (A+ til F)

Energieffektivitetsklasse vandvarme �� WH
%

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved gennemsnitligt klima 35/55 °C kW

Kapslingsklasse (IP)

Effektområde elpatron kW

Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 16/20/25 A kW

Maks. elpatroneffekt ved gruppesikring 35/50/63 A kW

Afgivet effekt ved 0/35 | 0/45 | 0/55 (EN14511) kW

COP ved 0/35 | 0/45 | 0/55 (EN14511) kW

SCOP (Pdesignh) koldt klima ved 0/35 | 0/55  (EN14825)

SCOP (Pdesignh) middelklima ved 0/35 | 0/55  (EN14825)

Kølemiddelmængde (R410A, GWP 2088) kg

CO2-ækvivalent ton

Lydeffekt LWA (EN 12102) dB(A)

406 408 410 412

586611001 586612002 586612003 586612004

267 (287) 270 (290) 272 (292) 279 (299)

673 x 596 x 1904

1925

230V 1N~ 50 Hz

A++/ A+ A++/ A++ A++/ A++ A++/ A++

A++/ A+ A++/ A++ A++/ A++ A++/ A+

A/L A/L A/L A/L

78 88 87 86

7/ 6 10/ 9 12/ 11 14/ 13

IPX1

0.3-9.0

-/1.8/3.0 -/0.9/1.8 -/-/1.2 -/-/0.6

4.5/5.1/8.7/9 3.6/4.2/7.8/9 3.0/3.6/6.9/9 2.1/2.7/6.3/9

5.90/5.48/5.17 8.19/7.87/7.55 9.97/9.55/9.28 11.75/11.24/10.97

4.57/3.54/2.76 4.58/3.64/2.99 4.60/3.68/2.98 4.60/3.66/2.96

4.2/3.2 4.2/3.3 4.1/3.3 4.1/3.3

4.3/3.3 4.2/3.4 4.2/3.4 4.1/3.3

1.9 1.9 1.9 2.3

3.371 3.371 3.371 4.080

44.9 43.9 48.5 48.0
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Måltegning

Energimærkningsmærkater og datablade kan nemt downloades på www.ctc-heating.com/Ecodesign

1. Udluftning, klemring 22 mm

2. Tilslutning spildledning, klemring 3/4"

3. Koldtvandstilslutning Ø22

4. Varmt vand Ø22

5. Radiatorfremløb, klemring 22�mm

6. Radiatorretur/ekspansionstilslutning Ø22

7. Fra jord Ø28 (højre, venstre og bagpå)

8. Til jord Ø28 (højre, venstre og bagpå)

9. Løftemuffe Rp 3/4”

10. Tilslutning af eksterne systemer 
(rørgennemføring)

Leverancens omfang:
Varmepumpe med dækkappe og manual

Medfølger:
Rumføler, udendørsføler, påfyldningskobling, niveaubeholder 
brine, brineslanger, fremløbsføler, returføler, strømføler, sikkerhed-
sventiler til varmesystem (9�bar) og til brine (3�bar).

Tekniske data 3 x 230 V

CTC-nr.

Vægt (med emballage) kg

Mål (dybde x bredde x højde) mm

Påkrævet loftshøjde mm

Eldata, tilslutning

Energieffektivitetsklasse i varmesystemet ved 35/55 °C   (A+++ til G)

Energieffektivitetsklasse varmepumpe ved 35/55 °C   (A+++ til D)

Energieffektivitetsklasse varmt brugsvand / påfyldningsprofil (EN16147)  (A+ til F)

Energieffektivitetsklasse vandvarme �� WH
%

Nominel varmeeffekt (Pdesignh) ved gennemsnitligt klima 35/55 °C kW

Kapslingsklasse (IP)

Effektområde elpatron kW

Maks. driftsstrøm ved 2,4/4,6/7,0�kW, elpatron A

Afgivet effekt ved 0/35 | 0/45 | 0/55 (EN14511) kW

COP ved 0/35 | 0/45 | 0/55 (EN14511) kW

SCOP (Pdesignh) koldt klima ved 0/35 | 0/55  (EN14825)

SCOP (Pdesignh) middelklima ved 0/35 | 0/55  (EN14825)

Kølemiddelmængde (R410A, GWP 2088) kg

CO2-ækvivalent ton

Lydeffekt LWA (EN 12102) dB(A)

406 408 410 412

586612001 586612002 586612003 586612004

267 (287) 270 (290) 272 (292) 279 (299)

673 x 596 x 1904

1925

230V 3~ 50Hz

A++/ A+ A++/ A++ A++/ A++ A++/ A++

A++/ A+ A++/ A++ A++/ A++ A++/ A+

A/L A/L A/L A/L

78 88 87 86

7/6 10/9 12/11 14/13

IPX1

1.2 - 7.05

19.2/23.3/29.5 24.7/28.8/35.0 26.8/30.9/37.1 31.2/35.3/41.5

5.90/5.48/5.17 8.19/7.87/7.55 9.97/9.55/9.28 11.75/11.24/10.97

4.57/3.54/2.76 4.58/3.64/2.99 4.60/3.68/2.98 4.60/3.66/2.96

4.3/3.2 4.2/3.3 4.1/3.3 4.1/3.3

4.3/3.3 4.2/3.4 4.2/3.4 4.1/3.3

1.9 1.9 1.9 2.3

3.371 3.371 3.371 4.080

44.9 43.9 48.5 48.0


